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このカメラを簡単に楽しむには 


シャッターボタンで r 静止画を撮る J 



すべての撮影モード（田21 ) で、 
シゎッターボタンを押して静止 
画を撮影でさます。 モーション 
スナップショットモードに05 7) 
では、静止画に加えて短い動画 
ち一緒に残せます。 


r 動画撮影ボタンで r 動画を撮る J - 

オートモード、アドバンスト動 
画モード、戸、 S 、 A 、 M モード 

で動画撮影ボタンを押すと、動 
画び撮影でさます。簡単に動画 
を撮影するとをは オートモード 
(田26)、本格的な動画を撮影す 

る場を はアドバンスト動画モー 

ド （田 49) をおすすめします。 
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このたびはニコンレンズ交換式デジタルカ^ラをお買い上げくださし、 
まして、誠にありびとラございます。お使いになる前に、使用説明書 
(本書）をよくお読みになり、内容を充分に理解してか5正しくお使い 
ください。さらに詳しい説明は、活用ガイド CD - ROM の活用ガイドを 
ご覧くださし)。お読みになった後は、お使いになる方びいつでち見られ 
るところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。 

表記について 

• カメラの設定び初期設定であることを前提に操作の説明を行っています。 

• ご購入時に設定されている機能やニューの設定状態を「初期設定」と表 
記していまず。 

• 主に] NlKKORVR 10-30 mmf /3.5-5 .目のレンズを使巧して、説明しています。 

• 50>(モ|」ーカード、 SDH 〔メモ U —カード、および SDXC メモ U —カード 
を rsD カード」と表記しています。 

•バッテ U —チャージャーを「チャージャー」と表記しています。 

• □-夕 U - マルチセレクターの上、下、左、ちを、▲、 ▼ 、イ、►と表記 
しています。 


本文中のマークについて 

この使用説明書は、次の記号を使巧してレます。必要な情報を探すとさにご 
活用くださし V 


巧 

カメラを使巧する前にを意していただをたいことや守っていただ 
さたいことを記載してレます。 

因 

カメラを使巧する前に知っておいていたださたいことを記載して 
います。 

の 

関連情報び記載されているページです。 


r 見て聞くマニュアル J デジチューター 

インターネット上で Nikon 1 V 2 の操作方法を、動画や作例写真を交えなびら 
説明しています。下記アドレスのホームページをご覧ください。 

httjD：//www.ni kondiqitutor.com/ 


成まを上のごミ主意 

安全にカメラをお使いいただ<ために守っていたださたい内容び 
記載されています。カメラをお使いになる前に必ず r 安全上のご 
ミ主意」（の6〜 15) と r カメラとバッテ U - の取り扱い上のごミ主意」 
に085〜 89) をお読みになり、記載事項をお守りください。 
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ほ用説明書について _ 

このカメラには、2種類の使用説明書び付属しています。 



Nikon 

使用説明書：基本的な撮影や再生について説明し 

1 V2 

西用民田盡 

ていまず（本書)。 

嘘 

の _ 


活用ガイド：カメラのすべての機能について詳細 
に説明しています（活用ガイド CD - ROM をご覧 
<ださい)。 



活用ガイドをご覧いただくためには 、 Adobe Reader または Adobe 
Acrobat Reader 5.0 政降び必要です。 

1 パソコンを起動し、活用ガイド CD - ROM を CD - ROM ドライプに入れる 

2 Windows の場含： [ コンピュータ ] (Windows XP の場含は[マイコ 

ンピュータ ]) ウインドウを開き、 〔 D-ROM (Nikon 1V2) アイコン 
をダブルク U ックする 

Mac OS の場合：デスクトップの CD-ROM (Nikon 1 M 2 ) アイコン 
をダブルク U ックする 

3 [INDEX.pdf] のアイ]ンをダブルク U ックする 

言語選おの画面び表示されます。言語をク U ックすると、活用ガイド 
び表示されます。 
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を全上のごを意 

お使いになる前に「ま全上のご注意」をよ<お読みの上、正し<お使し、 
ください。この r 安全上のごミ主意」は、製品を安全に正しく使用し、あ 
なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要 
な内容を記載しています。お読みになった勘ま、お使いになる方びいつ 
でち見られるところに必ず保管してください。 

表示と意味は、次のよラになっています。 


/ j \ 危険 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死とま 
たは重傷を負ラ可能性び高いと想定される内容を示してい 
ます。 

A 警告 

この表おを無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t ま 
たは重傷を負ラ可能性び想定される内容をおしています。 

/!\を意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を 
負ラ可能性び想定される内容および物的損害の発生び想定さ 
れる内容を示しています。 


お守0いただ<内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


お表示の例 

記号は、を意（警告を含む）を促す内容を告げるをのです。図の中 
や近くに具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）び描かれています。 
^ &記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるちのです。図 
^の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分辆禁止）び描かれてい 
ます。 

^ 參記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。図 
の中やおくに具体的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントから 
抜く）び描かれています。 
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成警告（カメラとレンズについて） 

叛分解禁止 

分解したり修理や改造をしないこと 

感電したり、異苗動作をしてケガの原因となります。 

颜接独禁止 

Q すぐに慢理巧頼を 

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に 
手を帥れないこと 

感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

バッテリー、電源を抜いて、ニコンヴービス磯関に修理を依 
頼してください。 

A" リテリ-を取る 
9すぐに慢现衣おを 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、すみやかに 
パッテリーを取り出ずこと 

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。 

バッテ U —を取り出す際、やけどに充分注意してください。 
バッテリーを旅いて、ニコンサービス機関に修理を依頼して 
<ださし、。 

錢水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめ日したりしないこと 

発火したり感電の原因となります。 

(X)性巧禁止 

引火*爆発のおそれのある場所では使わない 

プ□パンガス、ガソリン、可燃性スプレーなど引火性ガスや 
粉塵の発生する場所で使用ずると爆発や火災の原因になり 
ます。 

(X)怯巧禁止 

レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 

失明やネ貝力障害の原因となります。 

(X)発光禁止 

車の運転を等に向けてフラッシュを発ホしないこと 

事故の原因となります。 

(X)発光禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発ホしないこと 

ネ貝力障害の原因とな0ます。 

特に乳幼児を撮影ずるとさは ImiU 上離れてください。 

な管ま意 

幼児の□に入るかさな付属品は、幼巧の手の届くところに置 
かない 

幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだとさは直ちに医師にご相談ください。 

A 警ち 

ストラップが首に巻を付かないよラにずること 

特に幼児-児童の首にストラップをかけないこと。 

首に巻き付いて窒息の原因となります。 
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(カメラとレンズについて） 

(X) 博巧禁止 

AC アダプター使用時に雷が鳴り出した6、電源プラグに触 
れなし1こと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れて<ださい。 

A 警告 

} 旨定のバッテリーまたは専用 AC アダプターを使用ずること 

指定な外のちのを使用すると、火災や感電の原因となります。 


A ま 意（カメラとレンズについて） 

A 感電ま意 

めれた手でさわらないこと 

感電の原因になることびあります。 

博用ま意 

カメラの電源が ON の：!犬態で、長時間直接軸れないこと 

使用中に温度び高<なる部分びあり、低温やけどの原因にな 
ることがお0ます。 

な管ま意 

製品は幼巧の手の届くところに置かない 

ケガの原因になることびあります。 

A 博巧ま意 

逆光撮影では r~ 太陽を画角から巧分亡ず‘ 5 すこと 

太陽光び力^ラ内部で焦点を結び、火災の原因になることび 
あ0ます。画角から太隔をわずかに外してち火災の原因にな 
ることがお0ます。 

な管ま意 

使用しないとをは、レンズにキャップを付けるか、太陽光の 
あた6ない巧に保管すること 

太陽光び焦点を結び、火災の原因になることびあります。 

A 移動ま意 

兰脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと 

転倒したりぶつけたりして、ケガの原因となることびあり 
ます。 

博巧ま意 

舶空機巧で使うときは、離着陸時に電源を OFF にすること 
病院で使ラときは病院の指示に従ラこと 

本機器び出す電磁波などにより、航空機の計器や医療機器に 
影響を与えるおそれびあります。 
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/hiiM (カメラとレンズについて） 

長期間使用しないとをは電源（/くッテリーや AC アダプター） 
を外ずこと 

を バッテリーを取る バッテ1」一の液をれによ0、火災、クガや居)匿]をミち損する原 
S 因となることがあ0ます。 

^ プラグを巧 < AC アダプターをご使用の際には、 AC アダプターを取り外 
し、その渡電源プラグをコンセントから抜いてください。火 
災の原因となることびあ0ます。 

【\) 黄光禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人体やものに密着させて発光さ 
せないこと 

やけどや発火の原因になることびあります。 

&禁止 

( X ) 放置禁止 

巧団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 

熱びこをりケースび蜜形し、火災の原因になることびあり 
ます。 

窓を閉め切った自動車の中や直が日光が当たる場所など、異 
常に ミ 届度が高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪影響を与え、火災の原因になることびあり 
ます。 

& 禁止 

~ 付属の CD-ROM を音楽用 CD プレーヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大さな音びして聴力に悪影響を及ぼ 
すことびあります。 


A 危険 （専用リチウムイオン巧電池について） 

& 禁止 

A " ッテリーを义に入れたり、加熱しないこと 

液われ、発熱、破裂の原因となります。 

叛分解禁止 

バッテリーを分解しない 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A を険 

パッテリーに強い衝撃を与えたり、投げたりしない 

液われ、発熱、破裂の原因となることびあります。 

A を険 

専用の充電器を使用すること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A を険 

ネックレス、ヘアピンなどの金属製のものと一緒に持ち運ん 
だ0、な管しないこと 

ショートして液をれ、発熱、破裂の原因となります。 
持ち運ぶときは端子カバーをつけてください。 
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A 危険 （専用リチウムイオン巧電池について） 

Li-ion リチャージャブルパッテリー EN-EL21 に巧応してい 
ない機器には使用しないこと 

博用禁止 液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

山 onU チャージャスレバッテ U-EN-EL21 は、 Nikon 1 V2 
に対応しています。 

K ッ>1/—か5もれた液が目に入ったときはすぐにきれい 
危険 な水で洗い、医師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。 

Atfn (専用リチウムイオン巧電池について） 

バッテ U —は幼巧の手の届<ところに置かない 

幼児の飮み込みの原因となります。 

万一飮み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。_ 
水につけたり、めらさないこと 
液をれ、発熱の原因とな0ます。 

変を*変お、そのほか今までと異なることに気づいたとを 
は、使用しないこと 
液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しないと 
をは、充電をやめること 
液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

パッテリーをリサイクルずるとをや、やむなく廃棄ずるとき 
はビニールテープなどで接点部を絶縁ずる 
他の金属と接觸すると、発熱、 破裂、 発火の原因となります。 
ニコンサービス磯関や IJ サイクル協力店にご持参くださるか、 
お住まいの自ミ台体の規則に従って廃棄してください。 

パッテリーからもれた液が皮膚や巧服に付いたとをはすぐ 
にをれいな水で洗ラこと 

そのままにしておくと、皮膚びかぶれたりする原因とな0 
ます。 

A ミち意 (専巧リチウムイオン巧電池について） 

充電中のバッテI」一に長時間直接触れないこと 
博用ま意 充電中に温度び高くなる部分びあり、低温やけどの原因にな 

ることがお0ます。 


A な管ま意 
(§) 水かけ禁止 
A 警告 
A 警告 

A 警告 
A 警告 
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警告(チヤージヤーについて） 

叛分解禁止 

分解したり修理や改造をしないこと 

感電したり、異苗動作をしてケガの原因となります。 

颜接独禁止 

Q すぐに慢理巧頼を 

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に 
手を帥れないこと 

感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

チャージャーをコンセントから抜いて、ニコンサービス機関 
に修理を依頼して<ださい。 

^プラグを巧く 
9すぐに慢理巧おを 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに 
チャージャーをコンセントから巧くこと 

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。 
チャージャーをコンセントからおく際、やけどに充分注意 
してください。ニコンサービス機関に修理を依頼してくだ 
さし、。 

錢水かけ禁止 

7切こつけたり、水をかけたり、雨にめ日したりしないこと 

発火したり感電の原因となります。 

( X )性巧禁止 

引火*爆発のおそれのある場所では使わない 

プ□パンガス、ガソリン、可燃性スプレーなど引火性ガスや 
粉塵の発生する場所で使用ずると爆発や火災の原因になり 
ます。 

A 警ち 

電源プラグの金属部やその周辺にほこりが付着している場 
合は、乾いた巧で拭き取ること 

そのまま使巧ずると火災の原因になります。 

tx ) 怯巧禁止 

雷が鳴り出した6チャージャーに g 虫れないこと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れてください。 

感電注意 

&禁止 

めれた手でチャージャーをコンセントから抜を差ししない 
こと 

感電の原因になることびあります。 

チャージャーをおが旅行者用電子式変圧器（トラベルコン 
バーター）や DC/AC インバーターなどの電源に接続して使 
ねないこと 

発熱、故障、火災の原因となります。 


n 





注意(チヤージヤーについて） 

感電ま意 

めれた手でさわらないこと 

感電の原因になることびあります。 

博巧ま意 

通電中のチャージャーに長時間直接触れないこと 

通電中に温度び高くなる部分びあり、低温やけどの原因にな 
ることびお0ます。 

A 放置ま意 

製品は幼巧の手の届くところに置かない 

ケガの原因になることびあります。 

&禁止 

巧団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 

熱びこちりケースび変形し、火災の原因になることびあり 
ます。 
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ご確認 < ださい 

巧話書について 

この製品には「な証書」び付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買 
し、上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご 
瞳入年月曰」「ご購入店」び記入された保証書をお受け取り <ださい。 r 保証書」を 
お受け取りにならないと、ご購入1年政内の保証修理び受けられないことになりま 
す。お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請まください。 

カスタマー登録 

下記のホームページか5カスタマー登録びでさます。 

https://req.nikon-imaqe.com/ 

付属の r 登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。 

カスタマーヴポート 

下記アドレスのホームページで、ヴポート'障報をご案内しています。 

http://www.nikon-image.com/support/ 

大切な撮影の前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）の前には、必ず試し撮りをしてカメラび正常 
に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害 
(撮穀に要した諸費用および利な喪失等に関ずる損害等）についての補償はご容赦 
願います。 

著作権についてのごま意 

あなたびカメラで撮影したわのは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利 
者に無断で使ラことができません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人とし 
て楽しむなどの目的であってわ、撮影を制限している場合びありますのでご注意く 
ださい。また、著作権の対象となっている画像は、著作権法の規定による嚴囲内で 
使用するな外は、ご利用いただけませんのでご注意<ださい。 

使巧説明書および活用ガイドについて 

•使巧説明書および活用ガイドの一部または全部を無断で転載することは、固くお 
斷〇いたします。 

•仕様-性能は予告なく変更することびありますので、ご承知ください。 

•使巧説明書および活用ガイドの誤りなどについての補償はご容赦ください。 

•使用説明書および活用ガイドの内容び破損などによって判読でさなくなったとさ 
は、下記のホームページから使用説明書の PDF ファイルをダウン□ー ドできます。 

httjD://www.nikon-imaqe.com/su の〇け / manual/ 

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することもできます（有料)。 
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本製品ををむしてお使いいただくために 

本製品は、当社製のアクセサリー(レンズ、スピードライト、バッテリー、チャー 
ジャー、 AC アダプターなど）に適合するよラに作られておりますので、当社製品 
との組み合わせでお使いください。 

•山 onU チャージャブルバッテ U-EN-EL21 には、ニコン純正品 
であることを示すホ n グラムシールび貼5れています。 

•模做品のバッテ U —をお使いになると、カメラの充分な性能が発 
揮できないほか、バッテ U —の異當な発熱や液ちれ、破裂、発火 
などの原因となります。 

•他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故-故障などが起こる可能 
性があります。その場合、当社の保証の対象がとなりますのでご注意<ださい。 

カメラやメモリーカードを譲磨/廃棄ずるとをのごミち意 

SD カード内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全 
には削除されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトなどを使って 
データび復元され、重要なデータび流出してしまラ可能性びあります。 SD カード 
内のデータはお客様の責任において管理してください。 

SD カードを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使ってデータ 
を完全に削除するか、初期化後に SD カードがいっぱいになるまで、空や地面など 
の画像で置さ換えることをおすすめします。 SD カードを物理的に破壊して廃棄す 
る場合は、周囲の状況やけびなどに充分ご注意ください。 

電波障害自主規制について 



この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること 
を目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 
されると、受信障害を引さ起こすことびあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 
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AVC Patent Portfolio License に関するお知らせ 

本製品は、お客様び個人使用かつ非営利目的で次の行為を巧ラために使用される場 
合に限り、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされているものです。 
0) AVC 規格に従い動画をエンコードすること似下、エンコードしたをのを AVC 
ビデオといいます） 

00 個人利用かつ非営利目的の消費者によりエンコードされた AVC ビデオ、または 
AVC ビデオを供給することについてライセンスを受けている供給ちか 5 入手し 
た AVC ビデオをデコードずること 

上記政外の使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスち許諾 
されてし^ません。 

詳細情報につきましては、 MPEG LA, L にから取得することびできます。 

http://www.mpegla.com をご参照ください。 


カメラが熱くなったときは 

• カメラボディー表面が熱くなることびありまずび故障ではありません。 

• :欠のよラな場合は、高温によるカメラへの損傷を抑えるために警告メッ 
セージが表示され、カメラの電源び日 FF になります。警告：><ッセージび 
表示され、撮影を開始できない場合は、電源を0ドドにしたまま力><ラ内 
部の湿度び下びるまで撮影を一時休止してください。 

-撮影時の気温び局い場合 
-静止画、動画撮 f ミを長時間わった場含 
-連写（連続撮影）を斤った直後など 


巧アクセサリーについてのごま意 

このカメラには、ニコン製のアクセヴ U —をお使いいただくことをおすすめしま 
す。他社製アクセヴリーは、カメラの故障や不具合の原因となることびありま 
す。他社製アクセサリー使用によるカメラの不具合については、保証の対象とな 
りませんので、ご了承ください。なお、このカメラに使用できる別売アクセヴ 
1」 一につ いての最新情報は、最新のカタ n グや当社のホームページなどでご確認 
ください（田じ）。 

巧カメラなどの点検ヴービスについて 

力^ラは精密機械ですので、 1 〜 2 年に 1 度は定期点検を、 3 〜 5 年に 1 度は才一 
バーホールされることをおずすめします (有料)。 

•特に業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けてください。 

•より安 j なしてご愛用いただけるよラ、お使いのレンズや別売スピードライトな 
どち併せて点検依頼されることをおずすめします。 





はじめに 



カメラと付属品の確認 


お使いになる前に、カゾラと付属品び全てそろっていることを確認して 
ください。万一、不足のものびありました日、ご購入店にご連絡ください。 



□ マルチアクセサリーポート 
カバー BS - N 3000 

□ ボディーキャップ BF - N 1000 



□ Li-ion U チヤー 
ジャブルバ ッテ 
U - EN - EL 21 
〔端子 カバー 付) 



□ バッテ I 」ーチヤー 
ジヤ ー MH -28 



□ USB ケーブル 
UC - E 19 



□ レンズ（レンズ 
キわップ、 

裏ぶた付） 


日ストラップ AN - N 1000 □保証書 
□ ViewNX 2 /Short □ 使用説明書 
Movie Creator (本書） 

CD-ROM 


□ 活用ガイド 〔 D - R 0 M 
(活用ガイド収録） 

□ 登録のご案内 


• レンズは、レンズキットの場合のみ付属しています。 
• SD カードは付属していません。 
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る部の名跡と機能 
カメラ本付： 
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I 


U モコン受光部 . 64、91 

レンズ着脱指標 . 24 

AF 補助光 

セルフタイマーランプ . 64 

赤目軽減ランプ . 66 

電源スィッチ . 25 

シャッターボタン 

. 28、43、46、51、58 

ストラップ取り付け部 

(吊り金具) . 22 

電源ランプ . 25 

動画撮影ボタン . 34、41、50 

コマンドダイヤル . 32 


の 撮影モードダイヤル . 

の ちフラッシュボタン . 

E ^距離基準マーク 
旧スピーカー 
の マィク 

Q レンズ取り外しボタン 

巧 レンズマウント . 

13ボディーキャップ . 

Q マルチアクセサ U —ポート 
■ カバー 

IQ マルチアクセサ U —ポート 
の 内蔵フラッシュ . 


18 

19 

20 


.21 

.66 

.24 

,81 

.66 
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II 視度調節ダイヤル . 20 

Q 電子ビューファインダー ........ 20 

Q アイセンサー . 20 

Q フィーチャーボタン 

. 30、44、引、5弓 

〇液晶モニター . 19、25 

I □一タリー7ルチセレクター 

. 70 

©0 K ポタン . 70 

能:！: AE / AF □ックボタン 
因露出補正ボタン 
ちフラッシュモードボタン ....... 67 

§連写/セルフタイマー 

ポタン . 日1、63 

Q SD カードアクセスランプ ....... 28 


バッテリー /SD カードカバー 
開閉ノブ 

パワーコネクターカバー 
バッテ U — / SD カードカバー 
兰脚ネジ巧& 

W 削除ボタン 

. 33、48、56、60 

D 侶 P 表お切り換えボタン ..... 25 
端子カバー 

MENU ^ニユーボタン . 69 

囚再生ボタン . 32、47、60 

USB 端子 . 77 

HDMIS 二端子 

外部マイク入力端子 . 82 



※兰脚アダプター TA - N 10日は使用できません。 


1 2 3 
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の田^1旧の旧巧旧のの 
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液晶 モニター 表示 


u 撮影モード . 

H 露出モード . 

ライプコント□ール 
Q プ□グラムシフトマーク 
Q フラッシュモード . 

I セルフタイマー/ 

U モコンモード . 

連写モード* . 61 

H アクティブ D - ライティングみ 

. の 

画！ Picture Control ^. 72 

Q ホワイトバランス※ . 72 

H 動画の設定 （ HD 動画）& ........ 72 

撮影速度（ス□ーモーション 


■動画)※ . 

. 72 

田 

|0 画像サイズ ぷ . 

.71 

四 

HI 画質モード※ . 

. 71 

四 

Q フオーカスモードみ ...... 

. 73 

m 

旧 AF ェ U ァモ-ド※ . 

. 73 

田 

顔認識 . 

..29、73 

田 

旧 AF ェ U ァ . 

..28、73 

田 

!□ AF エ U アフレーム•》 


の 

Q フラッシュ調光補正量.. 

. 73 

田 

Q 露出補正値 


四 


のレディーライト . 66 

B 1 100日コマ政上補助表示 
~記録可能コマ数 
連続撮影可能つマ数 
ホワイトバランスプリセット 
マニュアルデータ取得モード 
61表示 

_カー ドなし マーク 

Q 録画可能残り時間 . 50、53 

团 ISO 感度 . 72 

に0感度マーク . 72 

IS 0- AUT 07 —ク 

絞り値 . 38、39 

シャッタースピード ........ 37、39 

測光モード . 72 


..72 

..72 


.50、 

.50、 


53 

53 


※〇旧ロボタンを巧して詳細表示にしたとさのみ表示されます。 


説明のため、全ての表示を点灯させています。 



表ホ:なし 

残量は充分に 
残っています。 

口 

残量は残りわ 
ずかです。 



234 5 6 789 


111 11111 



333333322 













































因電子ビューファインダーについて 

•電子ビューファインダーに顔を近づけると、アイ 
センサーび反応して、液晶モニターび消打し、電 
子ビューファインダーび点灯します。明るい場所 
で液晶モニターが見えにくいときは、電子ビュー 
ファインダーをお使いください。 

•指などを近づけたとさち、電子ビューファイン 
ダーに切り替わります。液晶モニターを使用した 
いとさは、アイセンサーに賴れないで<ださい。 

因電子ビューファインダーを見やずくする 

電子ビューファインダーの視度び合わず、表示び見 

えにくいときは、視度調節ダイヤルで視度を調節で 

さます。 

•電子ビューファインダーをのぞさなびら視度調 
節ダイヤルを回し、画面表示び最ちはっさり見え 
るよラに調節してください。 

•/ n や指先で目を傷つけないよラにご注意 < ださい。 



アイセンサー 

(視度調節） 























撮影 モー ドダイヤル 

撮影モードダイヤルを回すと、次の各モード 
に切り換え5れます。 



撮影モードダイヤル 


才ートモード（の 26 ) 




























撮露前の準備 

ストラップを巧り付ける 



バッテリーを巧電ずる 

付属の U - ionU チトージャブルバッテ U - EN - EL 21 は、お使いになる前 
に付属のチャージお一 MH -28 で次のよラにフル充電してください。充 
雲には約2時間かかります（残量の無いバッテ U —の場を)。 



充電び完了したら、チャージヤーをコンセントから振さ、バッテリーを 
取りがしまず。 
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カメラに八ツテリーと SD 力ードを入れる 

バッテリーと SD カードを入れる向さに注意してください。 



•オレンジ色のノくッテ1」一□ックレノく一をノ（ッテ1」一側面で押しなび 
ら、バッテ U —を舆まで差し込むと、オレンジ色のバッテリー□ック 
レバーで固定されます（通)。 

• SD 力ードはカチッと音びするまで挿入してください（贫)。 


因 SD 力ードの初期化（フオーマット) 


このカメラに初めて入れる SD カードや、他の力六 
ラやバソコンで初期化された SD カードは、セット 
アップメニュー(口69)の[メモリーカードの巧] 
期化]で、画面の指示に従って初期化してください 
(口73)。 SD 力ードを初期化すると、力ード内の 
データは全て削除されます。必要なデータびある場 
合は、初期化する前にパソコンなどに保をしてくだ 
さい（の7日、77)。 





























レンズを取 p 付ける 

ほこりなどび力;>< ラ内部に入らないよラに注意してくださし、 



レンズの指標 



カメラの指標 
レンズの指標 




カメラの指標とレンズの指標を合わせてレンズを 
取り付け、カチッと音びずるまで矢印の方向にレ 
ンズを回す 


巧ズームリングボタンの付いたレンズをお使いの場合 

ズーム U ングボタンの付いたレンズは、沈網状態では撮語できません。 

•ズーム I 」ングボタンを巧しながら（①）ズーム I 」 

ングを矢印のち向に回します（愛)。ズームリング 
の n ックび解除され、レンズび繰り出します。 

•収納するとさは、ズーム I 」ングボタンを巧しなが 
ら、スーム I 」ングをを方向に回します。レンズが 
鏡筒に収まり、ズーム IJ ングび□ックされます。 

• レンズを取り外す前にレンズを収納してくださ 
し、。また、レンズ着脱時は、ズーム I 」ングボタンを押さないよラ、ごを意くだ 
さし、。 

•ズーム I 」ングの n ックを解除すると、電源が ON になります。 

•次の場合にズーム U ングを n ックすると、電源び OFF になります。 

-液晶モニターに撮語画面び表示されている場合 

"液晶モニターび消打し待機状態の場合り NIKKORVR 10-30 mmf /3.5-5.6 ま 
たは1 NIKKORVR 30-110 mm f /3.8-5 .目レンズをお使いの場合、レンズの 
ファームウェアび ver . i . icnu 降である必要びあります。ファームウェアのバー 
ジョンアップち法については、当社のホームページなどでご確認ください） 













































電源スイッチを回してカメラの電源を ON にする 


電源スイッチを回すと、電源ランプ（緑色）び 
一瞬点灯した後、液晶モニターび点打しまず。 
•ちラー度電源スイッチを回すと、電源び 
日 FF になります。電源び OFF になると、液 
晶モニターび消灯します。 

•液晶モニターでバッテリーの残量（田 19) 
と、 SD カードの記録可能コマ数（これか日 
撮影でさるコマ数）を確認します。 

•撮影ずる前に、レンズキャップを外してく 
ださい。 



バッテリー 記録可能 

残量 コマ数 


II 曰時を設定ずる 


ご購入後、初めて電源を ON にずると、カメラ 
の内蔵時計の日付と時刻を設定する画面び表 
おされます。 

• □一夕 U —マルチセレクターの ▲ または ▼ 
を巧して、選択中の項目の数値を合わせます。 

•◄または►を押して項目を移動します。 

• ©ボタンを押すと、曰付と時刻び設定され 
ふ 9 〇 



PEP (表示切り換え）ボタン 

DISP ボタンを押すたびに、液晶モニターに表 
示される情報び切0曽わ〇まず。 


_LJ 


、 1 


DISP ボタン 






































才ートモード 



オートモードは、カメラまかせで静止画传動画を撮影でをまず。カメラ 
び撮影シーンや被写体を自動的に判別し、最適な設定で撮影します。 


静止画を撮影ずる 


1撮彰モードダイヤルを〇に合わせる 

■ ((〇 叫） 



2カメラを両手でしっかりと構える 
•レンズや AF 補助光、マイクなどに、指 
や髪、ストラップなどびかか5ないよ 
ラにご注意ください。 

• 人物などを縦位置で撮影する場合は、 
カメラを縦位置に構えます。 

•暗いとさは、手ブレしやすいのでフラッ 
シュ（四 66) 暫兰脚の使用をおすすめ 
します。 
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3 構図をミ夫める 

• 被写体を画面の中央付近に配置します。 



毛 

-~*l—r- お rPrfiMjY 



因ズームレンズの使い方 

被写体を大きく写したいとさはズーム U ングを望遠側（焦点距離目盛の大きい数 
値側）に、広い範西を写したいとさはズーム IJ ングを広ち側（焦点距離目盛のル 
さい数値側）に回して<ださい。 


望遠側 



因格子線の表示 


セットアップ方ニューの [格子線の表示] を [す 
る] にすると、撮影時に構図 巧 格子線を表示でさま 
す（の巧）。 


































4 シャッターボタンを輯く巧して（半 
巧しして)、被写体にピントを台わ 
せる 



•ピントび合ラと、ピピッといラ電テ音 
び鳴り、 AF エ U ァび緑色に点打します 
(被写体び動いているとさは、電モ音び 
鳴5ない場合びあ0ます)。 

•八 F エ U ァびホく表示されたとをは、 

オートフォーカスでのピント合わせび 
でさません。 

•暗い場巧などでは、 AF 補助光（の17)び光ることびあります。 



5 シャッターボタンを半巧ししたま 
ま、さ5に深く巧し込んで（全巧し 

して)、撮影する 

•シゎッターびされ、画像び SD カードに 
記録されます。 

• SD カードアクセスランプび点なしてい 
る間は、画像を記録しています 。 SD 
力ードやバッテリーを取り出したり、 
AC アダプター（別売）を取りが•さない 
で < ださい。 

•撮影び終了すると、撮影した画像び液 
晶モニターに数秒間、表示されます。 

• 画像の表示中でちシャッターボタンを 
半押しすると、すぐに次の撮影びでさ 
よ9 〇 


お 






























因人物を撮影ずる場ちのピント合わは（顔認識) 

力^ラび人物の顔（正面）を認識すると、 AF エ U 
アび黄色の二重枠に変わります。複数の顔を認識し 
た場合（最大5人まで）は、カメラび最ち近いと判 
断した人物の顔を二重枠で表おします。 

•シャッターボタンを半押しすると、二重梓で囲ま 
れた人物の顔にピントを合わせます。 

•途中で顔び横を向くなどして力^ラび顔を見失 
ラと、枠び消えます。 

因シーンの自動判別について 

オートモードでは、力;ラび撮影シーンや被写体を 
自動的に判別し、最適な設定で撮影します。 

•液晶モニターの左上に、カメラび還んだシーンの 
アイコンが表示されます。 


シーンのアイコン 




复’ポートレート 

人物を認識した場合 

a ’ 風景 

自然の風景や町並みを認識した場合 

因’夜景ポートレート 

夕景や夜景をバックに人物を認識した場合 

ぶ’クローズアップ 

近接位置の被写体を認識した場合 

固’夜景 

夕景や夜景を認識した場合 

がオート 

上記のシーンを認識しなかった場合 


因節電機能について（才ートパワーオフ） 

カメラを操作しない状態び約1分間続<と、液晶モニターが自動的に消灯して待 
機状態にな0、電源ランプが点滅します。そのまま約3分経過すると、電源び自 
動的に OFF になります。 

•待機状態（電源ランプび点滅）を辆除ずるには、ボタンや撮影モードダイヤル 
などを操作してください。 




ライブコント□-ルで静止画を撮影ずる 


オートモードで Q ボタンを押すと、[ライブコ 
ント□ール]メニューび表示されます。ライ 
ブコント□ールを使用すると、効果を確認し 
なび5静止画び撮影でさます。 

• コ7ンドダイヤルを回して項目を選び、コ7 
ンドダイヤルを押し込むと、設定画面び表示 
されまず。 

• 設定画面でコマンドダイヤルを回すと、効果 
の度をいを調整でさます。 

• 再度 Q ボタンを押すと、ライブコント□ール 
び解除されまず。 



Q ボタン 



コマンドダイヤル 



[明暗差を調舊ずる]: 


ノ V イライト部の白とびを抑え、シャドー部の黒 
つぶれを軽減してコントラストを調整します。 



効果の度合•い強め 効果の度合い弱め 


効果の度合い強め 



巧ライブコント□—ル設定時のごま意 

.[連写とセルフタイマー] (口 61) を 写！！ （連写）に設定していても、 回 弹写) 
として動作します。 

•内蔵フラッシュと別売のスピードライトは発光しません。 








































[背景をぼかず]: 

被写体周辺部のぼかしの度含いを調整しま 
す。メインとなる被写体を浮を立たせた写真 
を撮影したり、近くから遠くまでピントの 
あつた写真を撮影したりでさます。 



背養を < つをり 背景をぼかす 


背景を<っをり 



背景をぼかす 


[動きを表現ずる]: 


被写体の動さを強調する度含いを調整しま 
す。動さの速い被写体を止まっているよラに 
撮影したり、被写体の動さを強調して撮影し 
た0でをます。 



動きを止める 動をを強調する 


動をを止める 



動をを強調する 


[明るさを変える]: 

画像全体の明るさを調整します。 明るくする 



暗 < する 
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撮露した静止画を巧認ずる 


囚ボタンを押して、画像を再生すると、最後 
に撮影した画像び液晶モニターに表示されま 
ず （1 コマ表示モード)。 



• □一夕 U —マルチセレクターの◄または ► 
を巧すか□一タリーマルチセレクターを回 
すと、前後の画像を表示でをまず。 




• コマンドダイヤルをちに回すと、表示中の画 
像を拡大します。 

• コマンドダイヤルを左に回すと、複数の画像 
を一覧表おします。 

• 撮影に戻るには、シャッターボタンを半巧し 
して < ださい。 



コマンドダイヤル 


因関連ぺージ 

•1 コマ表示時に撮震情報の表示を切り換える一に ISP ボタン」（口2引 
•撮影した画像をスライドショーで自動的に再生する^囚 [スライド ショー] 
(1 X 171) 



























画像を削除ずる 


表示中の画像を削除します。削除した画像は元には戻せないのでご注意 
<ださい。 


1削除したい画像を表示して、 •§ ボタ 
ンを巧す 

• 削除確認画面び表示されます。 



命ボタン 



2ちラー度1ボタンを巧して、表示中 
の画像を削除する 

•削除をやめるには、 囚 ボタンを巧します。 



リ 




因巧生メニュー梢 IJ 除] 

再生^ニューの [削除] (田 71) では次の方まで、複数の画像を一度に削除でき 
ます： 

•複数の画像を選んで削除する：選択画像削除 
•同じ曰付の画像をまとめて削除する：曰付選択 
•全画像を一括で削除する：全画像削除 





























オートモードで動画を撮該する 


動画撮影ボタンを巧すと、ァスぺクト比(横： 
縦）び16: 9の音声付さ動画の撮影を開始し 
ます。もラー度動画撮影ボタンを巧すと、動 
画撮影を終了します。動画の再生方法につい 
ては、囚55をご覧ください。 



• オートモードの撮影画面では、動画び記録 
される範固を示すガイドび表示されます。 



因動画撮影中の静止画撮影について 

オートモードでの動画撮露中にシャッターボタンを全巧しすると、静止画を撮影 
します。静止画を記録している間ち、動画撮彭は継続します。 






















P 、 S 、 A 、 M モード 


LP 、 S 、 A 、 Mt — ドをほう 


P 、 S 、 A 、 M モードでは、撮影の意図に応じ 
て、シャッタースピードと絞0値のそれぞれ 
を自分で設定したり、カメラまかせにした0 
することびでさます。 



II 撮影時の設定を変更ずる 

P 、 S 、 A 、 M モードで曰ボタンを巧すと、撮影画面で機能の設定を変 
更でさます。 

.コマンドダイヤルを回すと、次の項目を選択でをます。 


[Picture Control ] 

(の72) 


胡!!光モード](口 72) 
[ ISO 感度設定](田 72) 



[ホワイトバランス] 

(の 72) 

[フオーカスモード] 

№73) 


[ AF エリアモード](圧] 73) 


• コマンドダイヤルを押し込んだ後、コマンド 
ダイヤルを回すと設定を変更でさます。 

• 再度コマンドダイヤルを押し込むと、設定び 
決定されて撮影画面に戻ります。 

























p プ□グラムオート 

シャッターチャンスを逃したくないスナップなど幅広い撮影に適して 
います。被写体の明るさに応じて露出び適正になるよラに 、がラげ 
シャッタースピードと絞り値を自動的に決定します。同じ露出でシャッ 
タースピードと絞り値の組み合わせを変える「プ□グラムシフト」も行 
ス ます。 


因プ□グラムシフト 

撮影モードロでは、カメラびシャッタースピー 
ドと絞り値を決めますび、なの方法で「プ□グ 
ラムシフト」を行ラと、適正露出のまま、シャッ 
タースピードと絞り値の組み合わせを変えら 
れます。プ□グラムシフト中は液晶モニターに 
米マークが点灯します。 

•背景をぼかしたい（絞り値をルさくする）場合や 
動さの速い被写体を撮影したい（速いシャッター 
スピードにする）場合にはコマンドダイヤルをち 
に回します。 

•近くから遠くまでピントの合った写真を撮穀し 
たい（絞り値を大きくする）場合や被写体の動き 
を強調したい（遅いシャッタースピードにする） 

場合にはコマンドダイヤルを左に回します。 

.プ n グラムシフトを解除するには、液晶モニターの本マークが消打するまで、 
設定したときと逆ち向にコマンドダイヤルを回してください。電源を日 FF にし 
たときやカメラが待機が態になったとさ、他の撮影モードに切り換えたときも、 
プ n グラムシフトは解除されます。 



コマンドダイヤル 

























s シャツター優巧才ート 


シャッタースピードを自分で決めると、露出び適正になるようにカメラ 
び自動的に絞り値を決定します。動さの速い被写体の撮影や、遅い 
シャッタースピードで被写体の動さを強調する撮影に適しています。 



速いシャッタースピードのとさ 遅いシャッタースピードのとき 

シャツタースピード：1/1600秒 シャツタースピード：1秒 


II シャッタースピードを設定ずる 

• コマンドダイヤルをちに回ずとシャッター 
スピードび速くなり、左に回すとシャッター 
スピードび遅くなります。 

• シャッタースピードは、1/4日0日秒〜30砂の 
範固で設定でさます。 [サイレント 撮影]を 
[する] に設定している場合（1X172)、シャッ 
夕一方式びエレクト□ニックシャッターに 
なり、1/16000秒〜30砂の範囲で設定でき 
ます。 X- 

※腫写とセルフタイマー] (口目 1) び鸟 I ( 連 
写）で、撮影六ニューの [連写の設定] 

〔口 7 1) を [ TSfps ]、[30 fps ] または [60 fps ] に設定している場合 
は1/16000秒〜1/60耿の範囲になります。 




因運写時のシャッタースピードについて 

[連写とセルフタイマー](の 61) を〇](連写）に設定している場合、設定した 
シャッタースピードび変更される場合びあります。 
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A 絞 0 優巧才ート 


絞り値を自分で決めると、露出び適正になるよラに力^ラび自動的に 
シャッタースピードを決定しまず。絞りを開く（絞り値をルさくする） 
と、背景をぼかしてメインとなる被写体を浮さ立たせた写真を撮影で 
さます（例：ポートレート写真)。絞りを絞り込む（絞り値を大を<す 
る）と、近くか5遠くまでピントのあった写真を撮影できます（例：風 



絞りを開いたとを 
(絞り値びかさいとき) 
絞り値： F 5.6 


絞りを絞り込んだとを 
(絞り値び大をいとさ） 
絞り値： F 16 


■■絞り値を設定ずる 


• コマンドダイヤルをちに回すと絞りび絞り 
&まれ（絞り値び大さくなり）、左に回すと 
絞りび開を（絞り値びルさくなり）ます。 
•設定でさる最ル絞0、開放絞0はレンズに 
よって異な0ます。 
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M マニュアル 

シャッタースピードと絞り値の両方を自分で決定します。巧乂や星空な 

どを長時間露出（バルブ、タイム）撮影を巧ラ場をにちこのモードを使 

います。 

■■露出インジケーター（口40)を確認しなび5、 
シャッタースピードと絞り値を設定ずる 

シャッタースピードの設定： 

• コマンドダイヤルをちに回すとシャッター 
スピードび速くなり、左に回すとシャッター 
スピードび遅くなります。 

•シャッタースピードは、 V 4000秒〜30秒、ま 
たは目 ulb の範囲で設定でさます。 [サイレン 
卜撮影] を [ずる] に設定している場台 
(の72)、シトッター方式びエレクト□ニッ 
クシャッターになり、1/16000秒〜30秒ま 
たは目 ulb の範囲で設定でさます。& 

※[連写とセルフタイマー] cm 目 1) び圏（連 
写）で、撮影六ニューの [連写の設定] 

(口 7 1) を [15 fps ]. [30 fps ] または 
[60 fps ] に設定している場合は 1 / 1 6000秒 
〜1/6日秒の範囲になります。 

絞り値の設定： 

• □一夕 U —マルチセレクターを時計回りに 
回すと絞りび絞り込まれ（絞り値び大き < な 
り）、反時計回0に回すと絞りび開さ（絞り 
値びルさくなり）ます。 

•設定でさる最ル絞り、開放絞りはレンズによって異なります。 





因連写時のシャッタースピードについて 

[連写とセルフタイマー](口 61) を写!]權写）に設定している場合、設定した 
シャッ タースピードび変更される場合びあります。 

















因露出インジケーターについて 

設定したシャッタースピードと絞り値の組み合わせによる露出値と、カメラが測 
光した露出値との差が、液晶モニターに表示されます。この r 露出インジケー 
ター」の見方は次の通りです。 

露出インジケーター 

内容 

+ 

— 0 

適正露出 

+ 

-0 

(1/3 段アンダー） 

インジケーターが一側に振れているとさは画像び 
適正露出よりち暗いことを意おしています。 

三0 

(2 段 iU 上オーバー) 

インジケーターが+側に振れているとさは画像び 
適正露出よりち明るいことを意なしています。 

•長時間露出（バルブ、タイム）撮影時は、露出インジケーターは表示されません。 
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P 、 S 、 A 、 M モードで動画を撮該する 


動画撮影ボタンを押すと、アスぺクト比(横： 
縦）び16: 9の音声付さ動画の撮影を開始し 
ます。もラー度動画撮影ボタンを押すと、動 
画撮影を終了します。動画の再生方法につい 
ては、田55をご覧ください。 

• S 、 A 、 M モードに設定していても 、 P 
モードとして動画び撮影されます。露出 
モードを設定して動画を撮影したい場合 
は、アドバンスト動画モードに 049) を 
使用してください。 



• P 、 S 、 A 、 M モードの撮影画面では、動 
画び記録される範囲をおすガイドび表示 
されまず。 



因動画撮影中の静止画撮影について 

P 、 S 、 A 、 M モードでの動画撮影中にシャッターボタンを全巧しすると、静止 
画を撮霖します。静止画を記録している間も、動画撮影は継続します。 

























ベストモーメント 
キャプチャーモード 

シャッターチャンスび難しいシーンの撮影に適しています。ゆっくりと 
連続表示される静止画の中からベストショットを選べる「ス□一 
ビュー」、またはシャッターをきると、動きや構図び最適な画像を力;>< 
ラび自動で選ぶ r スマートフオトセレクター」を選択して撮影でさます。 


スロービューで撮露ずる 

ス□ービューを使ラと、動さのあるシーンでち液晶モニター上で ゆっ く 
りと表示されるため、決定的な瞬間を逃さずに撮影でさます。 
•シャッターボタンを半巧しすると、4日コマ（約 1.3 秒間）の静止画を 
一時的に記録します。シャッターボタンを半押ししている間、一時的 
に記録した静止画びゆっくりと繰り返して連続表示されます。 

• シトッターをさると、そのコマび静止画として記録されまず。 




















3 シャッターボタンを半巧しする 

• 被写体に自動的にピントびをいます 
№28) 〇 

•ピントび■合うと、40コマ（約 1.3 秒0の 
静止画を一時的に記録します。 



4シャツターボタンを半押ししたまま 
にする 

.一時的に記録した静止画び、約6秒間か 
けてゆつく 0と繰り返して連続表おさ 
れます。 

. シャッターボタンを半巧ししている間、 
ス□ービュープ□グレスバーび表おさ 


ス□-ビュー 
フ□グレスバー 



れます。 


5シャッターボタンを全巧しして撮影 
する 

• シゎッターボタン全巧ししたとさの静 
止画だけび記録されまず。一時記録さ 
れていた静止画は削除されます。 

. シャッターボタンを全巧し せずに 指を 
放すと、静止画を記録せずに撮影画面 
に房ります。一時記録されていた静止 
画ち削除されます。 


















II ス□-ビューまたはスマートフオトセレクターを 
選ぶ 


回 


ベストモー;< ントキャプチャーモードで 曰ボ 
タンを巧すと、[ベストモーメントキゎプ 
チャー]メニューび表示されます。コマンド 
ダイヤルを回して項目を選び、コ7ンドダイ 
ヤルを巧し込んで決定しまず。 

• [ス□—ビュ ー]: ス□-ビューで撮影します。 
• [スマートフォトセレクター] :スマートフォ 
トセレクターで撮影します〔の45)。 
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スマートフォトセレクターで撮誘する 

スマートフォトセレクターは、振り向きざまの笑顔やパーテイでの集合 
写真など、ベストショットの静止画をカメラまかせで気軽に撮影したい 
とさに適しています。 

• シャッターをさると、動きや構図び最適な画像を力;<ラび自動で選び 
ます。初期設定では、ベストショットと候補の合計5コマの静止画び 
記録されます。 



1撮影モードダイヤルをじ;に台わせる 



ベストモーメントキャプチャーモー 
ドを[スマートフオトセレクター] 
に設定する 

•Q (フィーチャー）ボタンを押すと表 
示される[ベストモー ><ントキャプ 
チヤー]メニューで [スマートフオト 



曰ボタン 


セレクター] を選んでコ7ンドダイヤ 

ルを巧し&むと、スマートフオトセレクターの撮影画面び表示さ 


れます。 










































































3 カメラを構えて構図をミ夫める 

• 被写体を画面の中央付ほに配置します。 


4 シャツターボタンを半巧しして、 
シャツ タ—チャンスを待つ 

• 被写体に自動的にピントび合います 
(の28)。 

•シ ゎツ ターボタンの半巧し中は 、た乂 
ラび先取0撮影を行います（液晶モニ 
ターにアイコンび表示されます)。 

•シ わッ ターボタンを半押ししている間、 
カメラは 被写体の動さに合わせてピン 
卜ををわせ続けます。 


5 シャッターチャンスが来た6、 

シャッターボタンを全巧しして撮影 
する 

•シかッターびされ、シャッターボタン 
全押しの前後に撮影したベストショッ 
卜と候補の静止画を力;>< ラび選んで、 

合計5コマ記録します。 

•全ての画像を記録し終えるまで、時間 
びかかる場合びあります。 

• 撮影び終了すると、ベストショットの1コマび液晶モニターに数砂間 
表示されます。 
















撮影したスマートフオトセレクター画像を確 

認ずる 


囚ボタンを巧して1〕マ表示モード（口 32) 
で画像を再生し、□一夕 U —マルチセレク 
ターでスマートフォトセレクター画像を選 
びます（ぷマークび表示されている画像で 
す）。撮影した5コマの画像のラち、ベスト 
シヨットのみび表示されまず。 

•ベストシヨット候補の画像は表示されませ 
ん。そのため、画像を切り換えるとさに、 
コマ番号び损けているよラに見えます。 
•撮影に戻るには、シャッターボタンを半巧 
しして < ださい。 




II ベストシヨットを自分で選ぶ 


スマートフォトセレクター画像を表示して、 
©ボタンを押すと、ベストショットの切〇換 
え画面び表示されます。 

• □一夕 U —マルチセレクターの◄または ► 
を押すと、ベストショット候補の画像を表示 
でさます。 

•画像を選んで©ボタンを押すと、選んだ画 
像びベストショットとして表示されます。 
•ベストショットの切り換えをやめるには囚 
ボタンを押します。 




































スマート フォ トセレクター画儘を表示して、而 
ボタンを巧すと、削除確認画面び表示されま 

す。 もラー度 而 ポタンを巧ずと、スマートフォ 
トセレクター画像を削除して、再生画面に戻 
ります。削除した画像は元には戻せないので 
ごま意ください。 

• ベストシ ョッ トとベストシ ョッ ト候補の画像 
び削除されます。 

•削除をやめるには、 囚 ボタンを押します。 


JWIpWW 


因べストショット攻がの画像の削除について 

ベストショットの切り換え画面（田 47) で而ポタ 
ンを巧すと、ちのよラな画面び表示されます。次の 
いずれかを選んで©ボタンを巧します。 

• [この画像]: 表ち中の画像び削除されます（ベス 
トショットび表示されている攝合は削除できま 
せん)。 

• [ベストショットタリ： ベスト ショ ッ ト 候補の画 
像び削除されます。 

確認画面で [はい] を選んで©ボタンを押すと、選んだ画像を削除して再生画, 
面に戻ります。 

因ベストモーメントキヤプチヤーモードについて 

•常にカメラび撮影シーンや被写体を自動的に判別して最適な設定で撮影します。 
•動画撮影ボタンを巧してち、動画は撮語でさません。 

•内蔵フラッシュを上げていても、フラッシュは発光しません。 ， 


スマートフォトセレクター画像を削除ずる 


































アドバンスト動画モード 

アドバンスト動画モードは、露出モードを設定した本格的な HD ( High - 
Definition ) 動画を撮影したいときや、ス□—モーシヨン動画 (1 X 152) 
を撮影したいとさに適しています。動画は、動画撮影ボタンを押して撮 
影します。 


HD 動画を撮露する 


アスペクト比（横：縦）び16 : 9の音青付きの動画を撮影できます。 

1撮影モードダイヤルを ITM こをわせる 

- HD 動画の撮影画面び表示されます。記 


録される HD 動画と液晶モニターのアス 

■い， + V )) 

ぺクト比（横：縦）び異なるため、液 

■\^ 作 J し 

晶モニターの上下の部分び黒<表おさ 


れます。 



2カメラを構えて構図を ミ 夫める 


• 被写体を画面の中央付近に配置します。 
























ミ動画撮影ボタンを巧して、撮影を始 
める 

•音声ち同時に記録します。 

•動画撮影中は、録画中マークと経過時 
間び液晶モニターに表示されます。 SD 
カードに記録でをる残り時間の目まち 
確認でをまず。 

• HD 動画は最大約20分間撮影でをまず 
(初期設定)。 

•動画撮影中は、被写体にピントををね 
せ続けます。 



録画中マーク/経過時間 



4ちラー度動画撮彭ボタンを巧して、 
撮影を終了ずる 



因動画撮影中に露出（巧るさ）やフォーカスを固定ずるには 

AE/AF □ックボタン（□一夕 U —マルチセレクターの会 F :!:) を巧すと、露出や 
フォーカスを固定（ロック）できます CAE □ツク、フォーカス n ック）。 

因関連ページ 

•露出モードを設定する 一 〇 [露出モード] 忙 Q / l ) 

•HD 動画の解像度とフレームレートを選ぶ 一 ►1?+ [動画の設定] (の 72) 

•巧蔵マイクまたは別売のステレオマイク n ホン ME -1 の感度の程度を設定す 
る 一が [動画音声の設定] の [録音設定] (田 73) 

•動画の撮影時に風切り音を低減するかどラかを設定する-^ [動画音声の設 

恩の [風切り音ほ減] (田 73) 

•壁光灯や水銀灯などの光源下で発生する、画面のちらつさや横搞を低減する 
一 Y [フリッカーほ減] (口 74) 


































II HD 動画の撮該中に静止画を撮該ずる 


シャッターボタンを全押しすると、静止画を 
撮影します（アスペクト比（横：縦）は3 : 2)。 
静止画を記録している間ち、動画撮影は継続 
します。 







II HD 動画またはス□ーモーシヨン動画を選ぶ 


アドバンス ト 動画モードで B ボタンを巧す 
と、[アドバンスト動画]ニューび表示され 
ます。コ7ンドダイヤルを回して項目を選び、 
コマンドダイヤルを巧し込んで決定します。 

• [HD 動画]: HD 動画を撮影します。 

• [ス □— モーション] :ス□ーモーション動画 
を撮影します（の52)。 



己ボタン 



因動画撮影中の静止画撮影に ついて 

• 1回の動画撮影中に撮影でさる静止画は、最大20コマです。 
•ス n —モーション動画撮影中は、静止画撮影できません。 




























ス□—モーシヨン動画を撮誘する 

アスペクト比（横：縦）び8 : 3の音声なしのス□ーモーション動画を 
撮影でをます。400コマ/砂の高速で記録した動画を約30コマ/秒で巧生 
しま9。 



1撮影モードダイヤルを nr (アドバ 
ンスト動画モード）にをわせる 



アドバンスト動画を[ス□ーモー 

シヨン]に設定する 

•曰（フィーチャー）ボタンを巧すと表 
示される[アドバンスト動画]メ 
ニューで [ス □— モーシヨン] を 選ん 
でコマンドダイヤルを押し込むと、ス 
□ーモーシヨン動画の撮影画面び表示 
されます。 

• 記録されるス□ーモー シヨ ン動画と液晶モニターのアスペクト比 
び異なるため、液晶モニターの上下の部分び黒く表示されます。 



3カメラを構えて構図をミ夫める 

• 被写体を画面の中央付近に配置します。 
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4 シャッターボタンを半巧しして、被 
写体にピントを台わせる 



]"400 F5.6US 3200 ■■00,03 


ミ動画撮影ボタンを巧して、撮影を始 
める 


間び液晶モニターに表示されます 。 SD 
カードに記録でさる残り時間の目安ち 
確認でさます。 

• スローモーシヨン動画は最大約3秒間 
撮影でさます。 



録画中マーク/経過時間 



残り時間 


6ち5-度動画撮設ボタンを巧して、 
撮霞を終了ずる 



因関連ぺージ 

ス n —モーション動画のフレームレートを変える一 Iir [撮影 速度](田 72) 









































因動画撮影に ついて 

•ス n —モーション動画の場合、画面中央の AF エ U ア内の被写体にピントび合い 
ます。顔認識（田 29) は行いません。 

• ス n —モーション動画の撮影中は、露出やピントを蜜要でさません。 

•使用している SD カードの書き込み速度によっては、最長記録時間に満たないで 
撮影び自動的に終了する場合びあります（田83)。 

(動画記録禁止）マークび表示されているとさは、動画撮影でさません。 

•1 つの動画ファイルで記録可能な最大ファイルサイズは 4 GB です。 

巧動画撮影時のごま意 

•動画撮影中の液晶モニターの表示に、次のよラな現象び発生する場合びありま 
す。これらの現象は撮影した動画にを記録されます。 

-壁光打、水銀打、ナト U ウム打などの照明下で、画面にち5つきや横搞び発 
生する 

-電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体び歪む 
-力^ラを左ちに動かした場合、画面全体び歪む 
-力^ラを動かした場合、照明などの明るい部分に残像び発生する 
-ジャギー、偽色、モアレ、輝点び発生する 
•次のよラな場合は、動画撮影は自動的に終了します。 

-最長記録時間に達した場合 
- SD 力ードの残量びなくなった場合 
-レンズを取り外した場合 
-撮影モードを切り換えた場合 
-力^ラび熱くなった場合 (mis) 

•動画撮影時、太陽など強い光源にカメラを向けないでください。内部の部品び 
破損ずるおそれびあ0ます。 

•カメラボディー前面にあるマイク（田 17) を指などで;をさびないよラにしてく 
ださい。音声び記録できない場合びあります。 

•カメラの動音や操作音び録音されることがあ0ます。 

因 フリッカーほ 減に ついて 

•壁光打や水銀灯などの光源下では、撮影ずるときの表示や撮影する動画にちら 
つさや横搞び生じることびあります。この現象を「フ I 」ッカー現象」といいま 
す。セットアップメニューの [フリッカーほ減] を、カメラをお使いになる地 
域の電源周波数に合わせて、 [50Hz] または [60Hz] に設定してください 
闽74)。 

•セットアップメニューの [フリッカーほ減] の設定によって、シャッタースピー 
ドの低速側の制限び異なります。 [50Hz] の場合は1/100秒、 [60Hz] の場合 
は1/60秒より速いシャッタースピードになります。 



動画を再生する _ 

撮影した動画は、1コマ表示モード（田 32) で©ボタンを押して再生 
しますマークび表示されている画像び動画でず)。 


動画再生インジケーター/ 


マーク/記録時間 



再生時間/記録時間 



• 動画再生時には次の操作を行えます。 


一時停止ずる 

@ 

□ータリー7ルチセレクターの▼を 
押ずと、一時停止します。 

再生を再開ずる 

© 

一時停止中または早をり/巷を戻し中 
に©ボタンを押すと、動画再生を再開 
します。 

巻さ戻しずる/ 
早送りずる 


再生中に◄を押すと巻を戻し、►を押 
すと早送りします。同じ方向のボタン 
を押すごとに、きき戻し/早送りの速 
度び2倍、4倍、8倍、1目倍に切り曽わ 
ります。 

コマ 戻しずる/ 
コマ 送りずる 


• 一時停止中に◄または►を押すと、 
コマ戻し/コマ送りします。 

• ◄ または ► を巧し続けると連続で 
コマ戻し/コマ送りします。 

• □一夕 U —7ルチセレクターを回し 
てを、コマ戻し/コマ送りでをます。 

































音量を調節ずる 

因 Q 

コマンドダイヤルを左ちに回すと音 
量を調節でをます。 

再をを終了ずる 

i 

篡 

□K 

击 

!/囚 

▲または 囚 ボタンを押すと、 1 コマ表 
おモードに戻りまず。 


動画を削除ずる 


動画の表示中に而ボタンを巧すと、削除確認 
画面び表示されます。もラー度而ボタンを押 
すと、動画を削除します。 削除した画像は元 
には戻せないのでごま意ください。 

•削除をやめるには、 囚 ボタンを押します。 


-U 

ぶ 




瑜ボタン 



因関連ぺージ 

動画の必要な部分だけを残ず^囚[動画編集](田 71) 


































モーションスナップショット 
モ—ド 


モーションスナップショットモードは、静止画撮影時に短い動画も一緒 
に残したいとさに適しています。 

•シャッターをさると、静止画と約1.6秒間の動画を撮影します。モー 
ションスナップショット画像を再生すると、始めに動画びス□ーモー 
ションで約4秒間再生され、続いて静止画び表示されます。モーショ 
ンスナップショット画像の再生中は、 BQV 1 び約10砂間流れまず。 



モーシヨンスナップシヨツトで撮影する 


1撮彰モードダイヤルを百（モーシヨ 
ンスナップシヨットモード）に合ね 
せる 




































2 カメラを構えて構図をミ夫める 

• 被写体を画面の中央付ほに配置します。 



3シャッターボタンを半巧しずる 

• 被写体に自動的にピントび合います 
(の28)。 

•シトッターボタンの半押し中は 、が 
ラび先取0撮影を行います（液晶モニ 
ターにアイコンび表示されます)。 



4シャッターボタンを全巧しして撮影 
する 

•静止画と同時に、シャッターボタン全押 
しの前後約1 .6 秒間の動画を記録します。 
•全ての画像を記録し終えるまで、時間 
びかかる場合びあります。 

•撮影び終了すると、撮影した画像び液 
晶モニターに数秒間、表示されます。 


お 



因動画の最後の場面を静止画として撮影ずる 

撮影;><ニューの[動画の前後比率](口 72) を [1.6 砂： 0砂]に設定すると、動 
画の最後の場面を静止画として撮影でさます。 










































II 「テーマ」を選ぶ 


モー シヨ ンスナツフシ ヨツ トモードで曰ボタ 
ンを巧すと、[テーマ];><ニューび表示されま 
す。コ7ンドダイヤルを回して項目を選び、 
コマンドダイヤルを押し込んで決定します。 
[さらめを]、[ゆ!5めを]、[やすらぎ]、[愛!5 
しさ] からお好みの「テーマ」を選ぶと、撮 
影時に設定した「テーマ」に含った BGM び、 
モーシヨンスナツプシヨ ッ ト画像の再生時に 
流れます。 


• 「テーマ」選択画面で D に P ボタンを巧すと、 
目 GM を醒認でさます。 

• BGM 再生中にコマンドダイヤルを左ちに回 
すと、音量を調磬でをます。 




DISP ボタン 


因モーションスナップショットモードについて 
•音声は記録されません。 

•動画撮影ボタンを巧してち、動画は撮影でさません。 

•内蔵フラッシュを上げていてち、フラッシュは発光しません。 

因関連ページ 

一般的な動画再生ソフトで再生できるファイル形式で保をする 一 〇 [ファイル 
お式] (1 X 172) 


































撮誘したモーションスナップショット 
画像を確認する 


囚ボタンを巧して1コマ表示モード（田 32) で 
画儘を再をし、□ータリーマルチセレクターで 
モーションスナップショット画像を選びます 
(百マークび表示されている画像です)。 
•©ボタンを巧すと、動画びス□ーモーショ 
ンで約4秒間再生され、続いて静止画び表示 
されます。モーションスナップショット画 
像の再生中は、 BGM び約1日秒間流れます。 
•再生メニューの[テーマの変更](田 71) で 
「テーマ」を変更でさます。 

•撮影に戻るには、シャッターボタンを半巧 
しして < ださい。 



囚ボタン 



モーシヨンスナップシヨット画像を削除ずる 


モーションスナップショット画像を表示し 
て、而ボタンを押すと、削除確認画面び表示 
されます。ちラー度而ボタンを巧すと、モー 
ションスナップショット画像を削除して、再 
生画面に戻りまず。削除した画像は元には戻 
せないのでごミち意ください。 

• 静止画と動画の両方び削除されます。 
.削除をやめるには、囚ボタンを押します。 






































撮影の便利な機能 


連写やセルフタイマー撮該、リモコン撮 
影をする 

□ータリーマルチセレクターの§ (連写/セルフタイマー)を巧すと、静 
止画撮影でシャッターをさるとをの動作を設定でをまず。 


回弹写） 

1コマずつ撮影します。 

圏（連写） 

連続撮該します。1秒間に何枚連続撮影するかは撮 
影方ニューの[連写の設定](の 71) で設定でをまず。 

0 (セルフタイマー） 
脚 63) 

セルフタイマー撮影します。シャッターボタンを全 
押しした後、自動的にシャッターびをれます。 

1 (リモコン） 

脚 63) 

リモコンの送信ボタンを押すと、シャッターびきれ 
ます。 



連写で撮影する 

連写（連続撮影）で撮影でさます。 

1 □— タリーマルチセレクターの 
§ (連写/セルフタイマー）を巧す 
•液晶モニターに [連写とセルフタイ 
マー] の;<ニューび表示されます。 
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2 □-タリーマルチセレクターで马 I 
(連写）を選び、©ボタンを巧ず 


3構図を巧めて撮霞ずる 

• シャッターボタンをを押ししている間、 
連続撮影します。 




因連続撮影 可能 コマ 数に ついて 

撮影;ニューの[連写の設定](田 71) び [15fps] の場合の連続撮彰可能コマ 

数は約斗5〕ス [30fps] および [60fps] の場合は約4日〕マです。 

巧運写（連続撮影）についてのごま意 

•撮影メニューの[連写の設定](口71)を [5fps] に設定している場合、 

〇1 (連写）に設定していてち、内蔵フラッシュを上げているときは 回 （単写） 
として動作します。 

•撮影メニューの[連写の設定] 0X171) を [15fps]、 ほ Ofps] または [60fps] 
に設定している場合、内蔵フラッシュを上げていてち、フラッシュは発光しま 
せん。 

•撮影;ニューの[連写の設定](の7りを [5fps] に設定している場合はメカ 
ニ カル シャッ ター、 [15fps]、[30fps] または [60fps] に設定している場合 
はエレクト n ニックシャッターで 撮霖します。ただし、[サイレント撮影] 
(田 72) を[ずる]に設定している場合は、[連写の設定]の設定にかかわらず 
エレク ト □ニックシャッターで 撮影されます。 

•なの場合は〇1 (連写）を選べません。 

-ベストモー方ントキャプチャーモード、アドバンスト動画モードまたはモー 
シヨ ンスナップ シヨ ットモードの場合 
-才ートモードでライプコント□-ル機能（田 30) を設定している場合 
-撮影メニューの [HDR] (口72)を[する]に設定している場合 

•連続撮影び終了しても、 SD 力ードの性能や撮影条件によっては、最大で1分間 
程度、 SD カードアクセスランプが点打し続ける場合びあります（田28)。 

•連続撮語中にバッテ1」一の残量びなくなった場合は、連続撮穀は中止され、撮 
影済みの画像データび SD カードに記録されて電源び日 FF になります。 













セルフタイマーまたはリモコンで撮影ずる 

セルフタイマー撮影やリモコン撮影は、記念写真など、自分ち一緒に写 
りたいときに便利です。 U モコン撮影には、別売の U モコン ML - L 3 
(田の）び必要です。 

1□—タリーマルチセレクターの 
§ (連写/セルフタイマー）を巧す 
•液晶モニターに [連写とセルフタイ 
マー] のメニューび表示されます。 



2□—タリーマルチセレクターで 
の（セルフタイマー）または g (リ 
モコン）を選び、©ボタンを巧す 
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3 構図をミ夫めて撮影を始める 


• 撮影を始める前に、兰脚などで固定して<ださい。 

セルフタイマー撮影の場合： 


•シ トッ ターボタンを半巧ししてピント 
を含わせてか5、全押ししてくださし、。 
タイマーび作動し、電子音び鳴り始め、 
セルフタイマーランプび点滅します。 
撮影2砂前になると点滅から点灯に変わ 
り、電子音び鳴る間隔び短くなります。 
• ピントび合っていないとをなど 、が 
ラのシャッターびされない状態では夕 
イマーは作動しません。 





リモコン撮影の場合： 

• 1」モコン送信部をカメラの前面にある 
U モコン受光部〔の1のに向け、送信 
ボタンを押して<ださい。カメラから 
弓 m 政內の距離で操作してください。 
•手順2で U (リモコン）を選んでから、 

1」モコン撮影をしないまま約1日分間の 
寅信待機時間び経過ずると、 U モコンモ 



-ドび解除されます。 


巧リモコン ML-L3 を初めてお使いになるときのごミ主意 

U モコンにはさんである透巧の絶緑シートを引き拖いてください。 

因動画撮影時のセルフタイマー、リモコン撮影について 

動画をセルフタイマー撮語をするときは、シャッターボタンの代わりに動画撮影 
ボタンを使って動画の撮影を開始します。ちラー度動画撮影ボタンを巧すと、動 
画の撮影を終了します。 U モコン撮影の場合、アドバンスト動画モード（田4弓） 
のときのみ ML- じのシャッターボタンび動画撮影ボタンとして機能します。 





















4 シャッターがきれる 

セルフタイマー撮影の場ち： 

• シャッターボタンを全巧ししてから、セットアップメニューの 
[セルフタイマー](田 73) で設定した時間が過ざると、シャッ 
ターびされます。 

リモコン撮影の場含： 

•セットアップメニューの[リモコン作動時亂（口 74) で口柳 
に設定している場合は、セルフタイマーランプが約2秒間点打し 
てか5シャッターびされます。 

•セットアップメニューの[リモコン作動時亂（口 74) で[瞬 
時]に設定している場含は、すぐにシトッターがされ、撮影棲に 
セルフタイマーランプび一瞬点灯します。 

• ピントびをっていないとさなど、カメラのシャッターびされない 
状態では撮影でさないことびあります。 


因セルフタイマー、リモコン撮影時のフラッシュについて 

•撮影を開始ずる前に女ボタンを巧して内蔵フラッシュを上げておくと、内蔵フ 
ラッシュを使った撮影びできます。セルフタイマーの作動中や、セットアップ 
メニューの [リモコン作動時間] (口74)を 口柳 に設定して U モコンの送 
信ボタンを巧した後にフラッシュを上げると、撮影は中止されます。 

• リモコンの受信待機:!犬態になるとフラッシュの充電び始ま0、充電完了後に U 
モコンの送信ボタンを巧すと発光します。フラッシュの充電中に U モコンの送 
信ボタンを巧しても、カメラは反応しません。 

•セットアップメニューの [リモコン作動時間] (口 74) を [瞬時] に設定して 
いる場合、赤目軽減発光（田 66) を組み合わせたフラッシュモードでは、赤目 
軽減ランプび約1砂間点打してか5シャッターがされます。 [2 枝 >] に設定して 
いる場合、セルフタイマーランプび約2秒間点打した後、赤目軽減のためにホ 
目軽減ランプが約1秒間点打してからシャッターがされます。 

因セルフタイマー、リモコンモードの解除について 

電源を OFF にすると、セルフタイマー、 U モコンモードは解除されます。 

因関連ぺージ 

U モコン撮影の受信待機時間を変更する 一 Y 山モコン待機時副 （口74) 




内蔵フラッシュについて 


フラッシュを使用する場合は、らボタンを押 
して内蔵フラッシュを上げてください。 

• 巧蔵フラッシュを上げると、フラッシュの充 
電び始まります。フラッシュの充電び完了し 
ている場合にシャッターボタンを半押しする 
と、液晶モニターにレディーライト（ろ）び 
点灯しまず。 



ちボタン 



ち 通常発光 

被写体び暗い場合や昼間の屋列撮影で顔に影 
びかかる場合、逆光での撮影時などに使用し 
ます。 

ち @ 赤目軽減究光 

フラッシュび発光する前に、ホ目軽減ランプ 
び点なして、人物の目びホ < 写る r 赤目現象」 
を軽減しまず。人物撮影に適していまず。 

な@丽赤目軽減党光 

赤目軽減発光に加え、背景ををれいに写すた 
めに、自動的にシャッタースピードを遅くず 
る 「ス□—シャッター」び行われます。夜景 
や夕景をバックにした人物撮影などに適して 
います。 

ろ SLOW 通常発光+ス□— 

通萬発光に加え、背景をされいに写すために、 
自動的にシャッタースピードを遅くする「ス 
□—シャッター」び行われます。 

お Le 说後幕発光+ス□— 

後幕発光に加え、背景をされいに写すために、 
自動的にシャッタースピードを遅くする「ス 
□ーシャッター」び行われます。 

ち REAR を幕お光 

通常発光時はシャッターび開くと同時にフ 
ラッシュび発光します（先幕発光）び、後幕 
発光ではシャッターび閉じる直前にフラッ 
シュび発光します。動いている被写体の後方 
に流れる光や軌跡などを表現したい場合など 
に適しています。 
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フラッシュモードを設定ずる 


1 □— タリーマルチセレクターの 
ち（フラッシュモード）を巧す 

•液晶モニターに[フラッシュ モー ド] 

のメニューび表示されます。 

•設定できるフラッシュモードは、撮影モード（の 21) によって 
異なります。 


才ートモ’ 

-ド 

撮影モード P、A 

ち 

通常発光 

ち 

通常発光 

ち® 

赤目軽減発光 

な @ 

赤目輕減発光 



ち @丽 

赤目程減発光+ス□一 

撮彰モード S、M 

WL 0 W 

通常発光+ス□一 

ち 

通常発光 

が投ち 

後幕発光+ス□一 

ち® 

赤目軽減発光 



ち 化 AR 

後幕発光 




2□—タリーマルチセレクターで 
フラッシュモード （田 66) を選び、 
©ボタンを巧す 




因内蔵フラッシュの調巧節固（光の届く節固） 

内蔵フラッシュは ISO 感度と絞り値によって調光範囲（光の届く範固）び異なり 
ます（標準ズームレンズ使用時、開放絞り、に0160〜6400設定時)。 

•約日.6〜約 7.0m (広角側） 

•約日.6〜約 4.2 m (望遠側） 




























因内蔵フラッシュの収納 

内蔵フラッシュを収納するときは、カチッと音 
びするまで手で軽く巧し下げます。バッテリー 
の消耗を防ぐため、フラッシュを使わないとさ 
は唐に収納してください。 



巧内蔵フラッシュについてのごま意 

•内蔵フラッシュは、オートモードまたは戸、 S、A、M モードのみ使用できます。 

•なの場合、巧蔵フラッシュは発光しません。 

■オートモードでライブコント □- ル機能（田 30) を設定している場合 
-[連写とセルフタイマー] 0 X 161) び 写！] (連写）で、撮霖六ニューの [連写 
の設定] (口 71) を [ISfps], [30fps] または [60fps] に設定している場合 
■撮影メニューの [HDR] (口 72) を [する] に設定している場合 

•内蔵フラッシュは無理に押し下げないでください。故障の原因となります。 

•内蔵フラッシュを連続して使ラと、発光部を保護するために、一時的に発光び 
制限され、シャッターがきれなくなる場合びあります。少し時間をおくと再び 
使えるよラになります。 

•高い IS 日感度で近くの被写体を撮霖する場合は、白とびが発生することがあり 
ます。 

•赤目軽減発光モードに設定している場合、レンズの種類によっては、赤目軽減 
ランプの光がさえぎられ、フラッシュ撮影時に充分な赤目軽減効果び得日れな 
し1ことがお0ます。 

•ケラレを防止するために、レンズのフー问ま取り外して使用してください。 

•撮影距離 0.6 m 政上で使用してください。 

•使用するレンズや撮影距離によっては、フラッシュのケラレが発生することび 
あ0ます。 

※ケラレとは、内蔵フラッシュの光がレンズの先端でさえぎられて影になり、写 
真に映り込む現象です。 




ケラレ 
































メニユーを ffi 5 


MENU ボタンを押すと、メニュー画面び表おさ 
れます。再生や撮影、カメラの基本的な設定を 
するとさは、主にメニュー画面を使います。 


が 


、 1 


MENU ボタン 













































■■メニューの操作方法 


メニュー画面は、□ータリーマルチセレク 
ターで操作します。 



1□—タリーマルチセレクターの 
▲▼でアイコンを選び、►を巧す 

• ;><ニュー巧にある項目び一覧表示され 
よ9 〇 



▲▼で設定したい項目を選び、 

►を巧す 

• 選んだ項目の設定内容び一覧表おされ 
よ9 0 


削巧 

スライドシ 3- 
HRiii 巧の面像«巧 
巧の田白動回坛 
プリント指定の P 0 F ) 

ブ□テクトおを 


3 ▲▼で設定したい項目を選び、 
©を巧ず 

• 選んだ内容び;央定されます。 




















メニユー頃目の一覧 

II 再生メニュー 


メニュー項目 

内容 

削除 

複数の画像を一括して削除します。 

スライド シヨー 

画像や動画を連続再をします。 

撮影直後の 
画像確認 

撮影直媛に画像を自動的に表示するかどラかを設定します。 

縦位置自動回転 

縦位置で撮影した画像を、自動的に回転して表おできます。 

プリント指定 

(DPOF) 

プ1」ントする画像とプリント枚数をあらかじめ指定でさます。 

プ□テクト設定 

大切な画像を誤って削除しないために、画像にプ□テクト 
(保震）を設定でさます。 

レーテ ィング 

撮影した画像にレーティング（重要度）を設定でさます。 

D- ライティング 

画像の暗い部分を明る<補正でさます。※ 

リサイズ 

サイズのルさい画像を作成します。※ 

トリミング 

画像の一部を切り抜きます。※ 

動画編集 

動画の必要な部分を残します。※ 


—^のホ巧 I モーシ3ンスナップシ3ット UK 象に設定した「テー7」を変 
了 -一た〜_[至できます。_ 


※編集された画像は、元の画像とは別に、新しい画像として SD カードに記録され 
ます。 


II 撮影メニユー 


メニユー項目 

内容 

撮影メニユーの 
リセット 

!撮貢ミメニューの各項目など、撮影に関する設定を U セツ 
卜して初期設定に戻しまず。 

露出モード 

;露出を決めるときのモードを選べます。 

画質モード 

i 画像を記録するとをのファイルお式と画質を設定でき 
ます。 

画像サイズ 

画像を記録するとをの画像サイズを設定でをます。 

連写の設定 

連写撮影（田 61) 時の撮影速度を設定でさまず。 




メニュー項目 

内容 

サイレント撮影 

シャッター音や電子音を鳴らさずに撮影するかどラか 

1 を設定でをます。 

画像の保存枚数 

，スマートフオトセレクター(の 45) 撮影時に、一度の 

1撮影で保存する静止画の枚数を設定でをます。 

撮影速度 

アドバンスト動画モードでス□ーモーション動画を撮 
影（の 52) するときのフレームレートを設定でをまず。 

動画の設定 

HD 動画を撮影（田4弓）するとをの解像度とフレーム 
レートを設定できます。 

動画の前後比率 

モーシヨンスナップシヨットモード（□:157)で、シャッ 
ターボタンを全押ししたとさの前後を動画で撮影する 
か、シャッターボタンを全押しした前を動画で撮影する 
かを設定でをます。 

ファイルお式 

1モーションスナッフショット画像（の 57) の記録形式 
!を設定でをます。 

測光モード 

適正な露出を得るためにカメラび被写体の明るさを測 

1る方法（測光モード）を設定でをます。 

ホワイトバランス 

光源の種類に合わせてホワイトバランスを設定でをます。 

ISO 感度設定 

に0感度を設定で走ます。 

Picture Control 

:記錄する画像の仕上びり（ピクチャーコント□ール）を、 
撮影シーンや好みに台わせて選べます。 

Custom Picture 

Control 

1 「ピクチャーコント□ール」を好みに合わせて調整して、 
r カスタムピクチャーコント□一 J レ」として登録でをます。 

自動ゆがみ補正 

広角レンズ使巧時のたる型のゆがみや、望遠レンズ使用 
時の糸巻を型のゆびみを補正して撮影します。 

色空間 

記録する静止画の色空間を指定でをます。 

アクティブ 

D - ライティング 

白とびや黒つぶれを軽減した、見た目のコントラストに 
近い画儘を撮影でさます。 

HDR 

:輝度範囲の広いシーンでを白とびや黒つぶれのみない 

1画像を記録します。 

長秒時ノイズ低減 

シャッタースピードが遅いときに発生するノイズを低 
減でをます。 

高感度ノイズ低減 

に0感度び高くなるほど発生しやすいノイズを低減でさ 

1 が 0 


メニュー項目 

内容 

動画音亩の設定 

1動画撮影時の内蔵マイクまたは別売のステレオマイク 

1 □ホン ME -1 の感度の程度を設定しまず。また、風切り 
音を低減するかどラかを設定でをます。 

手プレ補正 

1手ブレ補正機能のある1 NIKKOR レンズの装着時に、手 

1ブレ補正の設定びできます。 

フォー カスモード 

，撮彰目的にあわせて、ピントの合わせ方を選べます。 

AF ェ U ァモード 

ピントを合わせる AF エリアをカメラびどのように選択 
するかを設定でをます。 

顔認識 

人物を撮影する場台に、顔認識をするかどラかを設定で 
をます。 

内蔵 AF 補助光の 
照射 

暗い場所でも AF 補助光を自動的に照射させないよラに 
設定でさます。 

フラッシュ発光 

内蔵フラッシュまたは別売のスピードライトの発光方 
式を設定できます。 

フラッシュ 
調光補正 

内蔵フラッシュまたは別売のスピードライトの調光補 

1正量を設定でをます。 


■■セットアップメニユー 


メニユー項目 

内容 

セットアップの 
リセット 

セットアップメニューを U セットして、初期設定に戻し 
i ます。 

メモリーカード 
の初期化 

SD 力ードを初期化します。 

カードなし時 
レリーズ 

カメラに SD カードを入れていないとさのレ1」ーズ操作 
を設定できます。 

モニターの明るさ 

液晶モニターと電子ビューファインダーの明るさをそ 
れぞれ調整でをます。 

格子線の表示 

撮彰時に、液晶モニターと電子ビューファインダーに格 

1テ線を表示ずる/表示しないを設定でをます。 

才ートパワーオフ 

1カメラの電源を ON にしたまま何ち操作しないで、待機 
i 状態になるまでの時間を設定でをます。 

セルフタイマー 

セルフタイマー撮影で自動的にシャッターびされるま 
での時間を設定でをます。 



メニユー項目 

内容 

リモコン作動時間 

U モコン ML 丄3の送信ボタンを押してからシャッター 

1び走れるまでの時間を設定でさまず。 

リモコン待機時間 

U モコンモード（口が）に設定してから、 た:ラげ U 
モコンからの信号を待ち受ける時間を設定でをます。 

AE / AF - L ボタン 
の機能 

AE / AF □ックボタンを押したときの機能を設定できます。 

半}甲し AE □ック 

シャッターボタンを半巧ししたときに AE □ックを行う 

1かど3かを設定でをます。 

HDMI の機器制御 

iHDMI て EC 対応テレビの U モコンを使って、テレビに接 
i 続したカメラの操作を行えます。 

フリッカー低減 

壁光灯や水銀灯などの光源下で、撮影するとをの表示や 
撮影する動画にちらつをや横搞が生じる「フ1」ッカー現 
象」を低減でをます。 

連きリセット 

ファイル名に使われるファイル番号の連番をリセット 
します。 

地域と日時 

現在地と日時、年月日の表示順を設定でをまず。 

言語 

( Lanauage ) 

メニュー画面や:>4ッセージの表示言語を選べます。 

縦横位置障報の 
記録 

撮影時のカメラの縦横位置情報を画像に記録でをます。 

ワイヤレスモバイ 
ルアダプター 

!ワイヤレスモバイルアダプターを取り付けた場合に、無 

1線 LAN 接続を開始します。 

GPS 

GPS 機器と接続時のオートパワーオフ、取得した GPS 
データの表示、 GPS による日時をわせを設定できます。 

ピクセル 

マッピング 

撮像素子と画像処理機能のチェックと最適化を行います。 

ファームウエア 
パージョン 

「ファームウェア」のバージヨンを表示します。 


パソコンとの接続 

付属のソフトウエアをインス I ルずる 

付属のソフトウエアをインス I -ールして、画像をパソコンに取り込め 
ば、このカメラで撮影した画像の表示、編集やショートムービー作成び 
でさます。インス1-ールを始める前に、お使いのパソコンの環境び田76 
の動作環境に合っているか確認してください。 

1 パソコンを起動し 、 ViewNX 2 /Short Movie Creator 
CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れる 

• MacOS の場合はデスクトップ上のアイコンし __) をダブルク 
U ックしてか5、 [ Welcome ] アイコン（*^)をダブルクリッ 
クして < ださし、。 

2言語を選択する 

•言語を選んで [次へ] をクリックしてください。 


3 インストールを開始する 

• [インス!ル] をク U ックして画面の指示に従ってインストー 
ルして < ださし、。 


4 インストールを終了する 

•完了ダイア□グび表おされたら [はい] ( Windows ) または 
[0 K ] (Mac OS ) をク U ックしてください。 

• 次のソフトウエアびインストールされます。 

- ViewNX 2 

- Short Movie し reator 

-Apple QuickTime (Windows のみ） 


5 CD - ROM を CD - ROM ドライブか 5 取り出ず 




付属のソフトウエアの動作廣境 

• ViewNX 2の動作環境は次の通りです。 


Windows 

プ n セツ ヴー 

(CPU) 

• 静止画、動画 (MotionJPEG 圧縮ち式）： Intel Celeron/Pentium4 / 
〔ore シリーズ 1.6 白 Hz 政上 
• 動画 （H.264 圧縮ち式）： 

-再生時： Pentium D 3.0GHz な上 
-編集時： Core 2 Duo 2.6GHz 政上 

os 

Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate 
(Service Pack 1)、Windows Vista Home Basic/Home Premium/ 
Business/Enterprise/Ultimate {Service Pack 2)、Windows XP 
Home Edition/Professional に ervice Pack 3) 

• すべてプ U インストールされているモデルに対応 

• Windows 7および Windows Vista は64ビッ ト 版/32ビット版 
に対応します。 

• Windows XP は32ビット版のみ対応します。 

実装メモ1」一 
(RAM) 

• Windows 1 . Windows Vista : 1GB 攻上 （2GBUI 上推奨） 

• Windows XP : 引 2MB 政上 口 GBiU 上推賓） 

从ードディスク 

OS 起動ディスクの空き容量び如 0MB な上 （1GB 政上推契） 

モニター 

解像度：1024 X768 ピクセル （XGA) 政上 （1280X102 斗ピク 
セル (SXGA) 政上推賓） 

表示色数： 24ビットカラー政上 


Mac OS 


プロセッサー 

(CPU) 

•静止画、動画 （MotionJPEG 圧縮方式）： Intel Core シリーズ/ 
Xeon シ U- ズ 
• 動画 （H.264 圧縮ち式）： 

-再生時： Core Duo 2GHz 政上 
-編集時： Core 2 Duo 2.6GHzUI 上 

OS 

Mac OS X (Version 10.6.8.1 日. 7.5、 10.8 .2) 

実装メモ1」一 
(RAM) 

引 2MB 政上 (2GB 攻上お賓） 

从ードディスク 

OS 起動ディスクの空き容量び如 0MB な上 （IGBiU 上推賓） 

モニター 

解像度：1024 X768 ピクセルび GA) 攻上 （1280x102 斗ピク 
セル (SXGA) 政上推賓） 


表示色数：1670万色政上 


因モーシヨンスナップシヨット画像の再生について 

撮影メニユーの [ファイル形式] (口72)を [ NMS お式] に設定して撮影したモー 
シヨンスナップシヨ ッ 卜画像をパソコンで再生するには、 ViewNX2 び必要です。 



ViewNX 2 をほう 


パソコンに画像を取0込む 


1画像の入った SD カードを用意する 

• SD カード内の画像は、なの方までパソコンに取り込めます。 

- SD カードを入れたカメラの電源を OFF にしてから、付属の USB 
ケープル UC - E 19 で力;><ラとパソコンを接続し、力六ラの電源を日 N 
にする※ 

《 USB ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐ差し込んでくだ 
さし、。 



パソコンに装備されているカードスロットに直接 SD カードを差し 
込む 

市販のカード U —ダーをパソコンに接続して、 SD カードをセット 
する 


因付属のソフトウェアについて 

必ず最新版にバージョンアップしてお使いください。お使いのパソコンびイン 
ターネットに接続されていれば、ソフトウェアの起動時にニコンメッセージセン 
夕 一2 (Nikon Message Center 2) び自動のに更新情報をチェックします。 

因対応 0S について 

対応 0 S に関する最新情綱ま、当社ホームぺージのヴポート情報 （ mi 3) でご確 
認ください。 






























2 ViewNX 2 の Nikon Transfer 2 が起動する 

•起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びパソコンに表 
おされたときは 、 Nikon Transfer 2を選びます。 


因 Windows 7をお使いの場合 

下の画面び表示されたとさは、次の手順で Nikon Transfer 2を選びます。 



1[画像とビデオのインポート] で使巧するプ n グラムに NikonT 「 ansfer 2 
を遇ぶ 

•[画像とビデオのインポート] の [プ□グラムの変更] をクリックする 
と表おされる画面で、 [画像ファイルを取り込む- Nikon Transfer 2使 
巧] を選んで、 [OK] をク U ックします。 

2 [画像ファイルを取り込む] をダブルク U ックする 


3 画像をパソコンに取り込む 

• 哇 5 送開始] をク U ックすると、 
記録されているすべての画像び 
パソコンに取り込まれます 
(ViewNX 2の初期設思。 



[乾送開始] をクリック 


4 接続を解除する 

•カメラを接続している場をは、カメラの電源を OFF にして 、 USB 
ケーブルを抜さます。 

•カードリーダーやカードス□ットをお使いの場含は、パソコン上 
で U ムーバブルディスクの取りがしを行ってか5、カードリー 
ダーまたは SD カードを取りがしてください。 








ViewNX 2 を起動ずる 


画像の取り化みび終わると 、 ViewNX 2 
び自動的に起動し、取り込んだ画像び 
表示されます。 



因 ViewNX 2を手動で起動ずるには 

• Windows :デスクトップの [ViewNX 2] のシヨートカットアイコンをダ 
ブ J レク U ックする 

• MacOS : Dock の [ViewNX 2] アイコンをク U ツクする 


■■静止画を編集ずる 


ViewNX 2 のツールバーで[エディッ 
卜]をク U ックします。 

階調の補正、シャープネスの調整、画 
像の切り抜を（ク□ップ）などの編集 
びでさます。 

II 画像をプリントずる 

ViewNX 2 のツールバーで [印刷] をク 
リックしまず。 

ダイア□グび表示され、パソコンにつ 
ないだプ U ンターか5、画像をプリン 
卜でさます。 




因 ViewNX 2の詳しし、使し、方は 

ViewNX 2のヘルプを参照して<ださい。 
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資料 

この力;><ラで使えるアクセヴ u —やカメラの主な仕様など、カメラを使 
うときに役立つ情報を記載しています。また、力;><ラの動作びおかしい 
とさや警告メッセージび表示されたとをの巧処方法についてち説明し 
ています。 


ほ用でをるアク七サ U — 

このカメラには撮影領域を拡げるさまざまなアクセサ1」一び用意され 
ています。詳しくは最新のカタ□グや当社のホームページなどでご確認 
<ださい。 



レンズ *1 マウントレンズ 


マウント 

アダプター 


• マウントアダプター FT1 


• Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL21 (圧122、 23) 
ニコンデジタルカメラ Nikon 1 V 2 用のバッテ U - です。 

•パッテリーチャージャ ーMH-28》！ （口の） 

山 onU チャージャスレバッテ U - EN - EL 21 用のチャージャーです。 
家庭用電源の AC 100 〜 240 V 、 如〜 60 Hz に対応しています。 
曰本国外では、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを 
装着してお使いください。変換プラグアダプターは、あらわ、 
じめ旅行代理店などでお確かめの上、お買いまめ<ださい。 

• バワーコネクター EP-5D、AC アダプター EH-5b》2 
冉 C アダプターを使用ずると、長時間カメラを使用するとさに安 
定して電源を供給できます。 

-この力^ラは、カメラ本体と AC アダプターを接続ずるために 
パワー コネクター EP -5 D び必要です。 

- EH - 化の代わりに AC アダプター EH -5/ EH -5 a も使えます。 

《2日本国内専用電源コード （ AC 10 0 V 対応）付属。日本国外で 
お使いになるには、別売の電源コードび必要です。 
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スピード 

ライト 

•ニコンスピードライト SB-N5 

-ガイドナンパ‘一は、 8.5 (に〇10日 ■ m ) パ 0.8 (に〇160 • m ) 
です （20 ごの場合)。 

- SB - N 日を Nikon ] V 2 に装着して使巧する場合、 i - TTL 調光とマ 
ニュアル発光に対応しています。 

•ニコンスピードライト SB-N7 

-ガイドナンパ‘一は、18 ( IS 日100 - m ) /22.8 ( ISO 160 - m ) 
です （20 ごの場合)。 

- SB - N 7 を Nikon 1 V 2 に装着して使用する場合、 i - TTL 調光とマ 
ニュアル発光に対応しています。 


• リモコン ML-L3 

リモコン 用電池 （CR2025 型 3V リチウム 電池） の 交換方法 

リモコン 

的 63) 

がが矣 t 


電池室のノブをち側に巧しなが日（①）、隙間に讯などを差し込 
んで手前に引さ出して（感）ください。 U チウム電池を入れる隙 
は、 r +」 と「一」の向きをよくご確認ください（雷)。 

ボディー 

キャップ 

• ボディーキャップが- N1000 

レンズを取りがした力;><ラボディーに取り付けることにより、撮 
像素子などへのゴミやほこりの付着を防ぎ、カメラ内部を保護し 
ます。 


因ガイドナンバーとは 

フラッシュの光量を示す値で、大きいほど光び遠くまで届きます。「ガイドナン 
バーニ絞り値 X 撮影距誕 Cm)J ( ISO 感度が10日の場合）といラ関係びあります。 
SB - N 引ホガイドナンパ‘一び 8.5 (照射角 35 mm 、 ISO 感度100、20む）なので、 
ISO 感度が10日で絞り値が F 5.6 なら、8.5^5.6二約け m までフラッシュの光び届 
くことになります。また、実効ガイドナンバーは ISO 感度び2倍になると約 1.4 倍 
( V "2 倍）になります。たとえば、この力ラで ISO 感度200で SB - N 5 を使用する 
と、絞り値び F 5.6 な日 8.5-5.6 X 1.4 二約 21 m まで光が届きます。 











が部マイク 

GPS 

ユニット 

ワイヤレス 
モバイル 
アダプター 


• ステレオマイク□ホン ME-1 

ステレオマイク n ホン ME -1 をが部マイク入力端子に接続ずると、 
動画撮影中にオートフォーカスでピント合わせをしたとをに生じ 
るレンズの動作音が録音されるのを軽減でをます。 

• GPS ュニッ ト GP-N100 

画像データに撮影時の緯度、経度、標高 、 UTC (協定世界時）を 
記録できます。 

• ワイヤレスモパイルアダプター WU-1b 

Wireless Mobile Adapter Utility びインストールされたスマート 
デバイスと無線 LAN 接続をすると、カメラの SD カードに記録した 
画像をスマートデバイスに取り込んだり、スマートデバイスから 
カメラを操作して静止画を撮讀したりできます。 


推奨 SD 力ード 

次の SD カードの動作を確認しています。 



SD メモリー 

力—ド 

SDHC メモ U- 

力ード※2 

SDXC メモリ¬ 
力ード &3 

SanDisk 製 

2G 目※1 

4G 目、 8GB、 

1日 GB、32GB 

64GB 

東芝製 

2GB&1 

4G 目、 8GBs 

1日 GB、32GB 

64GB 

Panasonic!^ 

2GB&1 

4G 目、 8G 目、 

1日 GB、32GB 

48GB、64GB 

LEXAR MEDIA 社製 

— 

4G 目、 8GBs 

16GB 

— 


プラチナ n シリーズ 

— 

4G 目、 8(3B、 

1日 GB、32GB 

- 

プ □フェツ シヨナル 
シリーズ 

— 

4G 目、 8GBs 

1日 GB、32GB 

- 

フル HD ビデオ 
カードシリーズ 

— 

4G 目、 8G 目、 

16GB 

— 


カード U —ダーなどをお使いの場合、お使いの機器び 2 GB の SD カードに巧応して 
いる必要びあります。 


《2 SDHC ： 規格に対応しています。カード U —ダーなどをお使いの場合、お使いの 
機器が SDHC 規格に対応している必要びあります。この力方ラは、 UHS - I 規格 
に対応しています。 

《3 SDXC 規格に対応しています。力ードリーダーなどを 

お使いの場合、お使いの機器が SDXC 規格に対応して I 
いる必要びあります。この力^ラは、 UHS - I 規格に対 
応しています。 


•動画の撮影には、 SD スピードクラスが Glass 6政上のカードをおすすめします。転 
送速度び遅いカードでは、動画の撮影び途中で終了することびあります。 

•上記 SD カードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、 SD カード;一力一 
にご相談ください。その他のメーカー製の SD カードにつきましては、動作の保証 
はいたしかねます。 
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カゾラのお手入れにごいて 
保管について 

長期間カメラを使用しないとさは、必ずバッテリーを取り出してくださ 
し、。バッテ U —を取り出す前には、カメラの電源び OFF になっているこ 
とを確認してください。 

カメラを保管ずるとさは、次の場所は避けてください。 

• 換気の悪い場所や湿度が60%を超える場所 
• テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の周辺 
•温度び50で故上、または一10ご切下の場所 


クリーニングについて 


カメラ本体 

ほこりや糸くずをブ□アーで仏い、柔らかい乾いた巧で軽 
くおきまず。海辺でカメラを使用した後は、砂や塩を真水 
で湿らせた巧で軽く拭を取り、よく乾かします。 

ご注意：カメラ内部にゴ S、 ほこりや砂などが入り込むと故 
障の原因となりまず。この場合、当社の f 呆 IE の対象がとなり 
まずのでご注意ください。 

レンズ* 
電子ビュー 
ファインダー 

レンズ面は傷つをやすいので、ほこりや糸くずをブ□アーで 
化います。スプレー生タイプのプ□アーは、生を傾けずにお 
使いください（中の液体び気化されずに吹を出し、レンズや 
電子ビューファインダーを傷つけることびあります）。指紋 
や油脂などの巧れは、柔らかい巧にレンズク U —ナーをみ量 
付けて、レンズ面を傷つけないよラに注意して巧きます。 

液晶モニター 

ほこりや糸<ずをブ□アーで払います。指紋や油脂などの巧 
れは、表面を柔らかい巧かセーム革で軽ぐおを取りまず。強 
<拭くと、破損や故障の原因となることびありますのでご注 
意ください。 


アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。 



巧定期点検、オーバーホールのおずずめ 

力^ラは精密機械ですので、1〜2年に1度は定期点検を、3〜5年に1度は才一 
バーホールすることをおずずめします (有料)。 

•特に業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けてください。 

•より安 j なしてご愛用いただけるよラ、お使いのレンズやスピードライトなどち 
併せて点検依頼されることをおすずめします。 

因イメージセンサークリーニングについて 

レンズを取り付けるとさなどに、撮像素モにゴ S やほこりが付くと、画像に影び 
写り込むことびあります。カメラの電源を ON / OFF するたびに、イメージセン 
サーク U —ニングび作動し、ゴ S やほこりをふるい落とします。 

•イメージセンサークリーニング作動中にカメラを操作ずると、イメージセン 
サーク I 」一ニングは中断します。 

•完全にづミを取り除けないことびあります。そのときは、ニコンサービス機関 
にご相談 < ださい。 

•イメージセンサーク U —ニングを連続して行ラと、内部の回路をな護するため、 
一時的に作動しな<なる場合びあります。かし時間をお<と再び作動するよラ 
にな0ます。 


カメラとバッテリーの取り巧い上の 
ごミ主意 

カメラの取 D 巧い上のごま意 

•強いショックをちえない 

カメラやレンズを落としたり、ぶつけたりしないよラにご注意ください。強い衝撃 
や振動を加えると、破損したり精密に調整された部分に悪霖響を及ぼします。ま 
た、衝撃によりシャッターび異常となることびあります。 

•水にめらさない 

カメラは水にぬらさないよラにご注意<ださい。力^ラ内部に水滴び入ったりする 
と部品びサビついてしまい、修理費用び高額になるだけでなく、修理不能になるこ 
とびあります。 


• 急激な温度変化を与えない 

極端に温度差のある場所に急にカメラを持ち込むと、カメラ内外に水滴び生じ、故 
障の原因となります。カメラをバッグやビニール袋などに入れて、周囲の温度にな 
じませてからお使いください。 




♦強い電渡や磁気の発生ずる場所で撮影しない 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲や、強い静電気の周囲では、記録 
データび消滅したり、撮影画像へのノイズ混入等、カメラび正苗に機能しないこと 
びあ0ます。 

♦長時間、太陽に向けて撮影または放置しない 

太隔などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮該したり、放置したりしないでくだ 
さい。過度の光照射は撮像素子の袍色■焼き付きを起こすおそれがあります。ま 
た、その際撮語された画像に、真っ白くにじみび生じることびあります。 

♦ カメラ本体のお手入れについて 

力^ラ本体のお手入れの際は、ブ n アーでゴミやほこりを軽く收さ払ってから、乾 
いた柔らかい巧で軽くおいてください。特に、ミ毎辺で使った後は、真水を数滴たら 
した柔らかい清潔な巧で塩分を拭き取ってから、乾いた柔らかい巧で軽く巧いて乾 
かして < ださい。 


♦ レンズや電子ビューファインダーのお手入れについて 

レンスや電子ビューファインダーは傷が付きやすいので、 zJ ミやほこりび付いてい 
るときは、ブ□アーで軽く峽きもラ程度にしてください。なお、スプレー出タイプ 
のブ□アーの場合、スプレー出を傾けずにお使いください（中の液体が気化されず 
に吹き出し、レンズや電子ビューファインダーを傷つける場合があります）。レン 
スに万一指紋などが付いてしまった場合は、柔らかい清潔な巧に市販のレンズク 
U —ナーを少量湿らせて、軽くおき取ってください。 



♦撮像素子に軸れない 

撮像素テを押さえたり、突いたり、ブ□アーなどで 
強く峽くなどは、絶対にしないでください。傷や破 
損などの原因とな0ます。 



•長期間使用しないとをは、バッテリーを取り出し、乾燥剤と一緒に保管ずる 

力六ラを長期間使用しないときは、バッテリーの液われなどから力方ラを保護する 
ために、必ず力ラからバッテリーを取り出しておいてください。保管する際は、 
力;^ラをポ U エチレン袋などに乾燥剤と一緒に入れておくとより安全です。ただ 
し、皮ケースをビニール袋に入れると、変質することびありますので避けてくださ 
し、。バッテ1」一は高温、を湿となる場所を避けて保管して<ださい。乾燥剤（シ1」 
カゲル）は湿気を販ラと効力びなくなるので、とさどさ交換してください。カメラ 
を長期間使用しないまま放置しておくと、カビや故障の原因となることびあるの 
で、月に一度を目安にバッテ U - を入れ、力ラを操作することをおすすめします。 
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• レンズやボディーキャップをがした状態でカメラを放置しない 

レンズを取り外した後は、カメラにボディーキャップを必ず取り付けてください。 

•風通しのよい場所に保管ずる 

カビや故障などを防ぐため、風通しのよい乾燥した場所を選んでカメラを保管して 
ください。ナフタリンや憧脳の入ったタンスの中、磁気を発生する器具のそば、高 
温となる夏季の車内、使用しているストーブの前などにカメラを置かないでくださ 
い。故障の原因になります。 

•バッテリーや AC アダプターを取りがずときは、必ずカメラの電源を OFF 
にずる 

カメラの電源び ON のげ態で、バッテ U —を取り出したり、 AC アダプターを取り外 
すと、故障の原因となります。特に撮影中や記録データの削除中に前記の操作は巧 
わないで < ださし、。 

•液晶モニターと電子ビューファインダーについて 

•モニター画面（電子ビューファインダー含む）は、非常に精密度の高い技術で作 
られており、9弓.弓が/0な上の有効ドットがありますび、日.01〇/〇似下でドット抜け 
するわのびあります。そのため、常時点な（白、ホ、青、緑）あるいは非点灯 
(黒）の画素び一部を在することびありますび、故障ではありません。また、記 
録される画像には影響あ0ません。あ5かじめご了承ください。 

•屋外では日差しの加減で液晶モニターび見えにくい場合があります。 

•液晶モニター表面を強くこずった0、強<押したりしないでください。液晶モニ 
ターの故障やトラブルの原因になります。をしゴミやほこり等び付着した場合 
は、ブ n アーで吹きもってください。汚れびひどいときは、柔らかい布やセーム 
革等で軽く拭き取ってください。万一、液晶モニターび破損した場合、ガラスの 
破片などでケガをするおそれびおるので充分ご注意<ださい。中の液晶び皮膚や 
目に付着したり、□に入ったりしないよう、充分ご注意ください。 

•モアレについて 

亡アレは、被写体の模様と撮像素テの配列とが干渉して起さる現象で、連続するパ 
ターンのある画像（建物の格テや格子模様、格テ状に並んだビルの窓など）や、規則 
的に繰り返す細かい模様を持つ被写体（カーテンレースの網目や衣類など）を撮影し 
たとをに発生することびあります。このモアレは線状に発生する場合ちあります。 
モアレび発生しやずい被写体を撮影するとさは、撮影距離を蜜える、ズームレンズ 
をご使用の場合はズーミングして焦点距離を変える、被写体に対する角度を蜜えて 
撮影する、などの方法をおすすめします。 

•線がのノイズについて 

逆光撮影や輝度の高い光源に向けて撮影ずる場合、まれに画像上に線巧のノイズび 
発生することびあります。 



バッテリーの取 p 巧い上のご注意 

♦使用上のごま意 

• バッテ U —の使用方法を誤ると液もれにより製品が腐食したり、バッテ U —び破 
裂したりするおそれびあります。次の使用上のミち意をお守りください。 

-バッテリーはカメラの電源を OFF にしてから入れる。 

-バッテ U —を長時間使巧した後は、バッテ U —び発熱していることびあるので 
注意する。 

-バッテリーの端子は、巧さないよラに注意する。 

-必ず指定のバッテ U - を使ラ。 

■バッテリーを火の中に投入したり、ショートさせた0、分解したりしない。 

-カメラやチャージャーから取りがしたバッテリーには、必ず端テカバーを付ける。 
• バッテ U - は〇む〜40での範囲を超える場所ではお使いにな5ないでくださし、。 

バッテ U —の性能び劣化したり、故障の原因となります。 

• 周固の温度わ巧で〜35むの室内で充電してください。バッテ U —の温度び〇む攻 
下、60で政上のときは、充電をしません。 

• バッテ U - の温度び0で〜15で、45で〜60ごのときは、充電できる容量びかな 
くなる、または充電時間び長くなることびあります。 

•一般的な電池特性として、周囲の温度び下びるにつれ、使巧でさるバッテ U —容 
量はかなくなります。このカメラでは、温度変化に巧して使用でさる容量ち的確 
にバッテ I 」一残量として表示します。そのため、充分に充電したバッテリーでを、 
充電したときよりち温度び低くなると、充電直後か5残量び減り始めた表示にな 
ることびあります。 

• 充分に充電したにちかかわらず、室温での使巧状態でバッテ1」一の使巧時間び極 
端に短くなってきた場合は、パッテ U —の寿命です。新しい U チャージャブル 
バッテ U - EN - EL 21 をおまめください。 

•力^ラの使用直媛など、バッテ U —内部の温度び高くなっている場合は、温度び 
下びるのを待ってから充電してください。バッテ U —巧部の温度び高い巧態で 
は、充電びできなかったり、または不完全な充電になるばかりでなく、バッテ 
U —の性能び劣化する原因になります。 

• しばらく使わない場合は、カメラでバッテリーを使い切った巧態で涼しいところ 
で保管してください。周囲の温度び15む〜25ごく 5いの乾燥したところをおす 
すめします。暑いところや極端に寒いところは避けてください。 

•使巧後のバッテリーは、半年似内に充電ずるよラおすすめします。長期間保管す 
る場合は、半年に一回程度充電した後、カメラでバッテリーを使い切ってから涼 
しいところで保管してください。 

• 使用しないときは、必ずバッテリーを力^ラやチャージャーから取り外してくだ 
さい。付けたままにしておくと、電源が切れていてち微少電流が流れていますの 
で、過放電になり使えなくなるおそれびあります。 


•撮影前にバッテリーをあらかじめ充電ずる 

撮影前にバッテ U —を充電してくださし1。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル 
充電されていません。 

•予備バッテリーを用意ずる 

撮影の際は、充電された予備のバッテ U —をご用意ください。特に、海がの地域に 
よってはバッテ1」一の入手が困難な場合があるので、ご注意ください。 

•低温時にはフル充電したバッテリーを使用し、予備のバッテリーを用意 
ずる 

低温時に消耗したバッテ U —を使用すると、カメラび作動しないことびあります。 
低温時にはフル充電したバッテ I 」一を使用し、保温した予備のバッテ1」一を用意し 
て暖めなびら交互に使巧してください。低温のために一時的に性能が低下して使え 
なかったバッテ U —でも、常温に戻ると使えることびあります。 

•バッテリーの残量について 

残量がなくなったバッテ U - を力;ラに入れたまま、何度も電源の ON / OFF を繰り 
返すと、バッテリーの寿命に影響を及ぼずおそれびあります。残量びなくなった 
バッテリーは、充電してお使いくださし、。 

• 充電が完了したバッテリーを続けて再充電しない 

バッテ U - 性能が装化します。 

• 小型充電式電池のリサイクル 

不要になった充電式電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しない 
で充電式電池リヴイクル協力店へお持ちください。 



数字の有無と 
数値は、電池 
によって異な 
ります。 
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巧障かな？とおった 6 

カメラの動作びおかしいとさは、ご購入店やニコンサービス機関にお問 
し、合わせになる前に、次の項目をご確認ください。 

電源-表示関連 


♦電源 ON の状態で、カメラを操作でをない 

• 画像や動画の記録などの処理が終わるまでお待ちください。 

• 操作でさない状態び続くときは、電源を OFF にずる操作をしてください。 
電源び OFF にな5ない場合は、パッテ U —を入れ直してください。 

AC アダプター使用時は付け直してください。 

-記録中であったデータは保をされません。 

-保を済みのデータはバッテ U —や AC アダプターの取り外しでは失われません。 
♦液晶モニター S たは電子ビューファインダーに何ち表示されない 
•電源び入っていません（の25)。 

•バッテリー残量びありませんに m 9)。 

•撮影時の液晶モニターの表示び「液晶モニター消な」になっています。 DISP 
ボタンを巧ずと、液晶モニターの表示び切り替わ0ます（田25)。 

•電子ビューファインダーに指などを近づけているため、アイセンヴーび反応し 
て、電モビューファインダーに切り誓わ0、液晶モニターび消打しています 
(圧120)。 

•節電機能により f 寺機げ態になっています（オートパワーオフ）。ボタンや撮影 
モードダイヤルを操作してくださし、。 

•カメラとパソコン、またはカメラとテレビを接続しています（田77)。 

•カメラの電源が突然切れる 

•バッテ U - 残量びありません忙019)。 

•節電機能により f 寺機げ態になっています（オートパワーオフ）。ボタンや撮影 
モードダイヤルを操作してくださし、。 

•カメラの内部が高温になっています。温度び下びるまで、しばらく放置してか 
ら電源を入れ直してください（の15、弓5)。 

• 電モビューファインダー内がはっさ0見えない 

視度調節ダイヤルで調節してください（田2日)。 

♦液晶モニターに撮穀情報や画像情報が表おされない 

D 侶 P ポタンを押すと、撮影時または再を時に液晶モニターに表おされる内容を 
切り換えられます。 



撮影関連（をモード共通) 


♦ 電源を ON にしてから、撮影でをる状態になるまでに時間がかかる 

SD カード内にフオルダーや画像び大量にあるとさは、ファイル検索のため時間 
がかかる場合びあります。 

♦ シャッターがされない 

•バッテ U —残量びありません（田の)。 

•残量のある SD カードび入っていますか？（田2引 

• SD 力ードが n ックされていませんか？ 

•内蔵フラッシュの充電中はシャッターびされません（田66)。 

•被写体にピントび合っていません（口％)。 

•ス□ーモーション動画撮影中は、シャッターボタンを全巧ししても、静止画は 
撮影でさません（田引）。 

♦ 連続撮影でをない 

撮影メニューの [連写の設定] (口71)を [5 fps ] に設定している場合、 〇| 
(連写）に設定していても、内蔵フラッシュを上げているときは 回 弹写）とし 
て動作します。 

♦ リモコン ML - L 3 の送信ボタンを巧しても撮影でをない 

• U モコンの電池残量はありますか？（の81) 

• U モコンモードに設定されていますか？（田 61) 

•送信ボタンを巧す前に [リモコン待機時間] を過ぎると、 U モコンモードは U 
セットされます（圧174)。 

• U モコン送信部をカメラの IJ モコン受光部に向け、 U モコンの送信ボタンを巧 
してください。そのとき、カメラのリモコン受光部び見えていることを確認し 
て < ださし、 に017、 64) 〇 

• U モコンとカメラとの距離び離れすぎています（田64)。 

•極端な逆光状態などでは、リモコン撮影びでさない場合びあります。 

♦画像にゴ吉が写り込む 

レンズの前面または背面（マウント側）び巧れていませんか？ 

• 撮影時の画面や動画にち曰つをや横搞が生じる 

[フリッカーほ減] の設定を、カメラをお使いになる地域の電源周波数に合わせ 
てください（□:174)。 

• フラッシュが発光しない 

•ベストモーメントキャプチャーモード、モーションスナップショットモー ド、 
および動画撮影時には、フラッシュ撮影でさません。 

. [連写とセルフタイマー] び 写!] (連写）で、 [連写の設定] び [15 fps ]、[30 fps ]、 
[60 fps ] の場合は、フラッシュ撮影でさません（田61)。 



• 選択または設定でをないメニュー項目がある 

•撮影モードや露出モードによっては、設定できない機能びあります。この場 
合、その項目は選択できません。 

•撮影メニューの [フラッシュ発光]、[フラッシュ 調 光補正] は、内蔵フラッ 
シュ（の66)を上げている場合または別売スピードライト装着時のみ表おさ 
れます。 

•セットアップメニューの [ GPS ] は、別売の GPS ユニット GP - N 100 装着時の 
み表示されます。 

•セットアップメニューの [ワイヤレスモパイルアダプター] は、別売のワイヤ 
レスモ J (イルアダプター WU -1 b 装着時のみ表示されます。 


動画撮驚関連 


♦ 動画を撮影でをない 

ベストモーメントキヤプチヤーモードとモーションスナップショットモードで 
は、動画撮影ポタンを押してち、動画撮影でさません（田48、59)。 

♦ 動画に音声が記録されない 

• [動画音声の設定] の [録音設定] び [録音しない] になっていませんか？ 0 X 173) 
•ス □- モーション動画には、音声は記録されません（田52)。 

•モーションスナップショット画像には、音声は記録されません（田59)。 


再生関連 


♦ 画像の縦に置*横位置が正し<表示されない 

•[縦に置自動回転] び [しない] になっていませんか？ （1 X 171) 

•[縦横に置情報の記録] び [しなし)] になっていませんか？（口/少 
•撮影直媛の画像確認時は、自動回転しません。 

•カメラを上向さ-下向きにして撮影すると、縱横位置情報び正しく得られない 
場合びあります。 

♦ 動画の音声が再生されない 

.コマンド ダイヤルをちに回すと、音量が大きくなります（田 56)。 

•ス □- モーション動画には、音声は記録されません（田52)。 

•モーションスナップショット画像には、音声は記録されません（田59)。 
•テレビで動画を再をするとさは、音量をテレビ側で調節してください。 
カメラでは音量調節でさません。 


♦ 画像を削除でをない 

• SD 力ードが n ックされていませんか？ 
•画像にプ n テクトが設定されていませんか？ 


その他 


• 撮影日時が正しく表示されない 

カメラの内蔵時計は合っていまずか？力^ラの内蔵時計は腕時計などの一般的な 
時計ほど精度は高くないため、定期的に曰時設定を行ラことをおすずめします。 
♦ 表示されているメニュー項目が選択でをない 

• SD カードをカメラに挿入していないとさは、選択でさない項目びあります。 
•一部のメニュー項目は、力^ラの設定状況によって選択できない場合びありま 
す0 X 169)。 
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警告メッセージ 

液晶モニターに表示される警告メッセージの意昧は次の通りです。 


表示 対処方法 

(シャッタースピード表示、 
絞り値表示の 
いずれかび点滅） 

被写体が明るすぎる場合、次の操作を巧ってくださし、。 

• ISO 感度をあくしてください。 

• シャッタースピードをより高速側にセットしてく 

ださし、。 

•絞りを絞り込んでください（より大さい数値)。 

被写体び暗すざる場合、次の操作を行ってください。 

• に0感度を高くしてください。 

• 内蔵フラッシュまたは別売スピードライトをお使 
し)< ださい。 

• シャッタースピードをより低速側にセットしてく 
ださし、。 

•絞りを開いてください（よりルさい数値)。 

ズーム IJ ングボタンを巧し 
ながら、ズーム1」ングを 
回してレンズを 
繰り出してください。 

レンズび収納されています。ズーム U ングボタンを 
押しなび5ズームリングを回して、 n ックを辆除し 
てください。 

レンズを確認して<だ 
さい。レンズび装着されて 
いないと撮影でさません。 

レンズを装着してください。 

超動エラーび発生 
しました。復旧には 
電源を OFF にして 
再度 ON にしてください。 

電源を一度 OFF にしてから、バッテ U - を入れ直し、 
わ5—度電源を ON にしてください。 

時計が U セット 
されました。 

曰時を設定してください。 

メモ1」ーカードび 
入っていません。 

SD カードを正しく入れてくださし、 

メモ1」ーカードび書さ込み 
禁止になっています。 

SD カードの□ックを解除してください。 



表示 

対処方法 

このメモ u —カードは 
壊れている可能性びある 
ため、使用でさません。 
カードを交換して 
<ださし、。 

'• このカメラで使用でさる SD カードであるかどラか 
を確認してください。 

• SD カードを初期化し直して<ださい。状況び改善し 
ない場合は、 SD カードび壊れている可能性びありま 
す。ニコンサービス機関にご相談ください。 

• 新しい SD カードに交換してください。 

この^モリーカードは 
初期化（フォーマット） 
されてし1ません。 

フオー7ットしますか？ 

'• [はい] を選んで、 SD カードを初期化してください。 

•電源を OFF にしてから、正しく初期化された SD 
カードに交換してください。 

方モ U —カード残量び 
ありません。 

•SD カードに記録されている画像を削除して、 SD 
カードに画像ファイルび保を可能な状態にしてく 
ださい。必要な画像はパソコンなどに転送して 
バックアップしてくださし、。 

• 新しい SD カードに交換してください。 

方モ U —カードに 
これ攻上フオルダーを 
作成でさません。 

フォルダー番号び弓9引こ達しているときにファイル 
ま号び99弓引こ達するか、ファイル数び999個に達ず 
ると、それ政上フォルダーを作成できず、シャッター 
びされなくな0ます。この場合は、 [連番 リセット] 
を巧った後、 SD カードを初期化するか交換して<だ 
さし、。 

このモードでは動画撮影 
ボタンを使用でさません。 

ベストモーメントキャプチャーモードとモーション 
スナップショットモードでは、動画撮影ボタンは使 
用でさません。 

このモードでは請!止画の 
撮影びでさません。 

ス n —モーション動画の撮影中は、シャッターボタ 
ンを全巧ししても、静止画は撮影できません。 

カメラ内び高温と 
なつたため、 

電源を OFF にします。 

カメラ内部の温度び下びるまで、撮影を一時休止し 
てください。 

撮影画像びありません。 

画像び記録されている SD カードを入れてくださし、。 

このファイルは 
表示でさません。 

•パソコンで編集した画像など、 DCF 規格の画像 
ファイルではないため、再生でさません。 

• 画像ファイルに異常びあるため再生でさません。 



をな仕様 

ニコンデジタルカメラ Nikon 1 V 2 


型式 

型式 

レンズ交換式デジタルカメラ 

レンズマウント 

ニニ!ン1マウント 

実撮影画角 

レンズの焦点距離の約 2.7 倍に相当 （35 mm 判換算） 

有効画素数 

有効画素数 

1425万画素 

撮像素子 

方式 

13.2 x 8.8 mm ヴイズ CMOS センサー、ニコン CX フォー 

マット 

ダストほ減機能 

イメージセンサーク1」 一ニ ング 

記録お式 

記録画素数 

• 静止画けートモード、 P 、 S 、 A 、 M モード、ベスト 
モーメントキャプチャーモード）※1 

-斗 608 X 3072 ピクセル 

- 3斗 56 X 230 斗ピクセル 

- 2304 XI 536ピクセル 

•静止画（アドパンスト動画モード）※ 1 
-斗 608 X 3072 ピクセル （1080/60 し1080 /30 p ) 

-1280 X 856ピクセル （720/60 P 、720/30 p ) 

•静止画（モーションスナップショットモード）※2 
-斗 608 X 25 のピクセル 

アスペクト比（横：縦）は3: 2 
《2アスペクト比（横：縦）は16: 9 

画質モード 

• RAW 12ビット（圧縮） 

• JPEG-Baseline 準拠、圧縮率（約 ）： FINE (1/4)、 
NORMAL (1/8)、 BAS に （1/16) 

• RAW と」 PEG の同時記録巧能 

ピクチャー 

コント□ールシステム 

スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノク n —ム、 
ポートレート、風景、いずれを調整可能、カスタムピク 
チャーつントロール登録可能 

記録媒体 

SD メモ U - 力ード、 SDHC メモ U - 力ード、 

SDXC メモリーカード 



96 



記録形式 

対応規格 

DCF 2.0 (Desian rule for Camera File system )、 

DPOF (Digital Print Order Format ). 

Exit 2.3 (Exchangeable image file format for digital 
St 川 cameras)、PictBridge 

電子ビューファインダー 

電子ビュー 
ファインダー 

カラー液晶ビューファインダー、0.47型 TFT 液晶、 

約144万ドット、視度調節機能付さ、明るさ調整可能 

視野率 

上下左ちとち約 100% (巧実画面） 

アイポイント 

接眼レンズ面中央から 18 mm (-1.0 m - 1 のとき） 

視度調節範囲 

— 3〜 + 2 rrH 

アイセンサー 

ファインダー使用検出時、電子ビューファインダー表示 
に自動切り換え 

撮影 モード 

撮影 モード 

む オートモード、 P :プ n グラムオート（プ□グラム 
シフト巧能）、 S :シャッター優先才ート、 A :絞り優 
先オート、 M :マニュアル、 じ： ベストモーメントキャ 
プチ巾ーモード（ス □- ビュー、スマートフオトセレク 
ター)、アドバンスト動画モード （ HD 動画、ス □- 
モーシヨン）、百：モーシヨンスナップシヨツトモード 

シャツター 

シャッターち式 

電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、 

エレクト□ニックシャッター 

シャッタースピード 

• メカニカルシャッター使用時： 1/4000〜30秒 （1/3 ス 
テップ)、 Bulb、Time (別売の U モコン ML - L 3 使曲 
•エレクト□ニックシャッター使用時： 1/16000〜30秒 
(1/3 ステップ)、 Bulb、Time (別売のリモコン ML - L 3 
使用） 

&バルブ撮影時ちタイム撮影時ち、シャッターは開いて 
から約2分経つと自動的に閉じます。 

フラッシュ同調シャッ 
タースピード 

. メカニカルシャッター使用時： X 二1/250秒な下の低速 
シャッタースピードで同調 

• エレクト□ニックシャッター使用時： X 二 V 6 日秒政下 

のお速シャッタースピードで同調 

レリーズ機能 

レリーズモード 

•単写、連写 

•セルフタイマー、リモコン撮影 



レリーズ機能 

連続撮影速度 

約5コマ/秒、約15コマ/秒、約30コマ/秒、約60コマ/秒 

セルフタイマー 

作動時間： 2 賊、 10 秒 

U モコンモード 

2 秒リモコン、瞬時リモコン 

露出制御 

測ホち式 

撮像素子による TTL 測光方式 

測光モード 

• マルチパターン測ホ 

• 中央部重点測光； 巧4.5171の 相当を測光 
• スポット測光： 巧 2 mm 相当を測光、 AF エ U アに連動 
して測光位置可動 

露出モード 

P :マルチプログラムオート（プ n グラムシフト可能)、 
S :シャッター優先オート、 八； 絞り優先オート、 

M ： マニュアル、画 r :おまかせシーン（シーン自動判別） 

露出補正 

• 嚴囲：±3段、補正ステップ：1/3ステップ 

• P 、 S 、 A モー ド または [露出モード] び [P プ□グラ 
ムオート]、 [S シャッター優巧才ート] または [A 絞 

り優先オート] 時に設定可能 

AE □ック 

AE / AFn ックボタンによる輝度値□ック方式 

ISO 感度 
(推奨露光指数） 

• ISO 1如〜6400 (1 段ステップ） 

• 感度制限オートり60〜6斗00、1如〜3200、1 60-800) 

• 戸、 S 、 A 、 M モードまたは [露出モード] び [P プロ 
グラムオート]、 [S シャッター優先才ート]、 [A 絞り 
優先オート] または [M マニュアル] 時に設定可能 

アクティブ 

D - ライティング 

ずる、しなし'! 

才ートフォーカス 

方式 

A イブリツド AF (位相差 AF / コントラスト AF )、 AF 補助 
光付 



才ートフォーカス 

レンズサーボ 

•才ートフォーカス ( AF ) :シングル AF ( A 卜 S )、 コン 
ティニュアス AF ( AF - C )、 AF 自動切り換え （ AF - A )、 
常時冉 F ( AF - F ) 

• マニュアルフォーカス （ MF ) 

AF ェ U ァモード 

シングルポイント、オートエリア、ターゲット追尾 

AF ェ U ァ 

• シングルポイント： 135点の AF エリア（中央部73点は 
位相差 AF ) 

• オートエリア： 41点の AF エリア 

フォー カス□ック 

冉 E / AFn ックボタン、またはシングル AF ( AF - S ) 時に 
シャッターボタン半巧し 

顔認識 

する、しなし'! 

フラッシュ 

内蔵フラッシュ 

フラッシュボタン操作による手動ポップアップち式 
ガイ ドナンバ ー :約5 ( ISO 100- m ) /約 6.3 ( ISO 160- 
m )、 20にの場合 

調 光ち式 

撮像素子による i - TTL 調光制御 

フラッシュモード 

通常発光、通常発光+スロー、赤目軽減発光、赤目軽減 
発光+ス□一、後幕発光、媛幕発光+スロー 

調 光補正 

範囲： -3 〜+1段、補正ステップ：1/3ステップ 

レディーライト 

内蔵フラッシュ、別売スピードライト使用時に充電完了 
で点灯 

ホワイトバランス 

ホワイトパランス 

オート、電球、単光灯、晴天、フラッシュ、量天、晴天 
日陰、プリセットマニュアル、プ U セットマニュアル政 
外はいずれを微調整可能 

動画機能 

測光ち式 

撮像素子による TTL 測光方式 

測光モード 

• マルチバターン測ホ 

• 中み部重点測光： ぶ 4.5 mm 相当を測光 
• スポット測光： ゆ2 mm 相当を測光、 AF エリアに連動 
して測光位置可動 



動画機能 

記録画素数/ 

記録レート 

• HD 動画、才ートモード、 P、S、A、M モードで撮影 
した動画*1 

- 1920 X 1080 (60 i (59.9 斗 fields / s ) が） 

- 1920 X 1080 (30 p 口 9.97 fps )) 

- 1280 X 720 (60 p (59.9 斗 fps )) 

- 1280 X 720 (30 p (29.97 fps )) 

• ス□-モーシヨン動画※ 2 

- 640 X 240 (記録： 400 fps , 再生： 30 p (29.97 fps )) 

- 320 X 120 (記録：1200 fps 、 再生： 3郎 (29.97 fps )) 

• モーシヨンスナップシヨットモードで撮影した動画※ 1 

- 1920 X 1080 (記録： 60 p (59.94 fps )、 

再生： 24 p (23.976 fps )) 

アスペクト比（横：縦）は16: 9 
《2アスペクト比（横：縦）は8: 3 
《3センサー出力は、約目0コマ/秒です。 

ファイル お 式 

MOV 

映像圧縮方式 

H .264/ MPEG -4 AVC 

音声記録方式 

AAC 

録音装置 

巧蔵ステレオマイク、別売のステレオマイク n ホン 
ME -1 使巧可能（ステレオ録音)、マイク感度設定可能 

画像 モニター 

画像モニター 

3型 TFT 液晶モニター、約92万ドット、明るさ調整可能 

再生機能 

再生機能 

1コ7再生、サムネイル再生（斗、9、72分割またはカレ 
ンダーモード)、拡大再生、動画再生、スライドショー、 
ヒストグラム表示、撮震画像の縦位置自動回転、レー 
テイング 

インターフェース 

USB 

Hi-Speed USB 

HDMI 出力 

HDMI ミニ端子 (Type C ) 装備 

マルチアクセサリー 
ポート 

専用アクセヴ U —装備 

外部マイク入力 

ステレオ S ニジャック （03.5 mm ) 

表示言語 

表示言語 

曰本語、英語 


電源 

使用電池 

Li-ion 1」チャージャブルバッテ U - EN - EL 21 川固使用） 

AC アダプター 

AC アダプター EH -5 b (パワーコネクタ ー EP -5 D と組み 
合わせて使用）（別売） 

王脚ネジ巧 

兰脚ネジ穴 

1/4 (ISO 1222) 

寸法-質量 

寸法 ( WXHXD ) 

約107.8 X 81.目 X 45.弓 mm (突超部を含まず)、ボディー 
部厚さ 33.2 mm (マウント面か5液晶モニターまで） 


約 337 g (バッテ U - および SD メモ U - 力ードを含む、 

質量 

ボディーキャップを除く） 

約 278 g (本体のみ） 

動作環境 

温度 

0む〜40ご 

湿度 

85%政下（結露しないこと） 


• 仕様中のデータは特に記載のある場合を除を、全て CIPA (力><ラ映像機器 
工業会）規格による湿度条件 （23 で （±3 む））で、フル充電バッテ U —使 
用時のちのです。 

• 仕様-性能は予告なく変更ずることびありますので、ご了承ください。 

• 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦くださレ。 



/ くツテリーチヤージヤ- 

- MH -28 

電源 

AC 100-240 V . 50〜60 Hz 、0.2 A 

定格入力容量 

13〜21 VA 

充電出力 

DC 8.4 V 、 0.6 A 

適応電池 

Li-ion U チャージャスレバッテ U - EN - EL 21 

巧電時間 

約2時間 

※残量のない状態からの充電時間调囲温度25で） 

使用ミ豆度 

〇で〜斗〇む 

寸法 （ WXHXD ) 

約 67.0 X 28.0 XI 04.0 mm (突起部除く） 

質量 

約88 g 

Li - ion リチャージャスレバツテリー EN - EL 21 

お式 

U チウムイオン充電池 

定格容量 

7.2 V 、1485 mAh 

使用;豆度 

0で〜斗〇む 

寸法 （ WXHXD ) 

約 37.6 X 49.7 XI 8.1 mm 

質量 

約 57 g (端子カバーを除く） 

レンズ1 NIKKORVR 10-30 mmf /3.5-5.6 

型式 

17ウントレンズ 

焦点距離 

10 mm -30 mm 

最大□径比 

1: 3.5-5 后 

レンズ構成 

9群12枚（非球面レンズ3枚） 

画角 

77。-2弓。40, 

手プレ補正 

ボイスコイルモーター ( VCM ) によるレンズシフトち式 

最短撮影距離 

撮像面から 0.2 m (ズーム全域） 

絞り羽根枚数 

7枚（円あ絞り） 

絞0方式 

自動絞0 

絞りの範囲 

•焦点距離1〇のの時：於.5-16 
• 焦点距離30 mm 時： f /5.6-16 

アタッチメントサイズ 

40.5 mm ( P 二 0.5 mm ) 

寸法 

約 57.5 mm (最大径） X 42 mm (レンズマウント基準 
面からレンズ先端まで、沈目刚寺） 

質量 

約 115 g 


レンズ1 NIKKOR 11 -27.5 mm f /3.5-5.6 

型式 

] マウントレンズ 

焦点距離 

11 mm - z 7.5 mm 

最大□径比 

1: 3.5-5.6 

レンズ構成 

6群8枚 （ ED レンズ1枚、非球面レンズ1枚)、他保護ガ 
ラス1枚 

画角 

72〇-32〇20' 

最短撮彰距離 

撮像面から 0.3 m (ズーム全域） 

絞り羽根枚数 

7枚（円形絞り） 

絞りち式 

自動絞り 

絞りの範囲 

•焦点距離11 mm 時： f /3.5-16 
• 焦点距離 27.5 mm 時： f /5.6-16 

アタッチメントサイズ 

斗 0.5 mm ( P 二 0.5 mm ) 

寸法 

約 57.5 mm (最大径） x 31 mm (レンズマウント基準 
面からレンズ先端まで、沈洞時） 

質量 

約83 a 


• 仕様-性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 
• 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 



電池寿巧について 

電池寿命は、次の通りです。 

•静止画撮影時：約310 コマ※ 1 
• 動画撮影時：約65分& 2 

電池寿命測定方法を定めた aPA (カメラ映像機器工業会）規格によるちので 
す。測定条件は次の通0です： 

-30 砂ごとに1回撮影 

-2 回に1度、内蔵フラッシュを発光する 

-10 回に1度、電源を ON / OFF する。 

《2電池寿命測定方法を定めた CIPA (カメラ映像機器工業会）規格による実撮影 
電池寿命です。 

- 1回の動画撮影で記録可能な最長時間は20分（1080/60。です。 

- 1つの動画ファイルで記録可能な最大ファイルヴイズは 4 GB です。 

-カメラび熱<なった場合、連続撮影時間内でを動画撮影び終了ずることびあ 
ります。 

• SD 力ードはまを社製 16(3 B の SDH [ UHS - I 力ード ( SD - E 016 GUX ) を使巧 
•装着レンズは1 NIKK 0 RVR 10-30 mm f /3.5-5.6 
•フル充電したバッテリー （ EN - EL 21) を使用 
•温度23むけ3む） 

•カメラは初期設定状態 

バッテ U —の充電状態、撮影間隔やメニュー画面か5の設定条件などの 
使用環境によって、電池寿命び異なります。 

なの場さは A ' ッテ I 」-妨離び早くなります。 

•シャッターボタンの半巧しを続けた場合 
•オートフオーカスのレンズ駆動を繰り返し巧った場合 
•画質モードを RAW に設定して撮影した場合 
• 低速シャッタースピードで撮影した場合 
• Eye - Fi カードを使巧した場合 

• VR レンズ使用時に VR (手ブレ補正）機能を ON にした場合 
•パワーズームレンズ使用時にズーム動作を繰り返した場合 
• ワイヤレスモ y (イルアダプターを使巧した場合 
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Li-ion U チャージャブルバッテリー EN - EL 21 の性能を最大限に発揮させ 
るため、次のことにミ主意してくださし、。 

•バッテ U —の端テを巧さないでください。端子び巧れていると、充分な性能び発 
揮できません。 

•充電び完了したバッテリーは、なるべく早いうちにお使いください。使用しない 
まま放置していると、自己放電によって、バッテ1」一蔑量び減ってしまいます。 


因商標説明 

• PictBridgen ゴは商標です。 

•SDnzI 、 SDHC □ コ ’ 、および SDXCnzI は、 SD-3C, LL 仁の商標です。 

• Microsoft 、 Windows および Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米 
国およびその他の国における登録商標です。 

• Macintosh、Mac OS 、 QuickTime は米国およびその他の国で登録された Apple 
In 仁の 商標です。 

• HDMI、HDMI □ユおよび High - Defin け ion Multimedia Interface は 、 HDMI 
Licensing LLC の商標または登録商標です。 

Homi 

•その他の会社を、製品名は各社の商標、登録商標です。 

因 FreeType License (FreeType2) 

本製品のソフトウエアの著作権の一部は、 ◎ 2012 The FreeType Project 
(http://www.freetype.org) のちのです。すべての権利はその所有割こ帰属し 
ます。 

因 MIT License (HarfBuzz) 

本製品のソフトウエアの著作権の一部は、@2日12 The HarfBuzz Project 

(http://www.freedesktoD.org/wiKi/boftware/HarfBuzz) のものです。すべ 

ての権利はその所有者に帰属します。 
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索引 


マーク-英数字 


〇けートモード） . 26 

P (プ n グラムオート） . 36 

S (シャッ ター優先才ート） . 37 

A (絞り優先才ート） . 38 

M (マニュアル） . 39 

じ（ベストモー;><ントキャプチャー 

モ ー K ). 42 

(アドバンスト動画モード） ...... 49 

百（モ ーションスナップショット 

モード） . 57 

ミ’（ポートレート) . 29 

H ’ （風景) . 29 

邸做景ポートレート） . 29 

出-(ク □— ズアップ） . 29 

固’備景） . 29 

ピけ-卜） . 29 

朱（プ□グラムシフト） . 36 

囚（再を）ポタン . 32,47, 6日 

而销 II 除）ボタン . 33,48, 56, 60 

D 侶 P (表示切り換え）ポタン ....... 25 

曰（フイーチャー）ポタン 

. 30,51,59 

1(連写/セルフタイマー) ........ 61,63 

回禅写） . 61 

a 權写） . 61 

の（セルフタイマー) . 61,63 

百（リモコン） . 61,63 

% (フラッシュモード） . 67 

@ (赤目軽減発光） . 66 

m (ス□-シャッター) . 66 

REAR (後幕発光） . 66 

% (レデイーライト） . 日目 

風 C 0 K ) ボタン . 18,47,55, 60 


1コマ表示 . 32 

AC アダプター . 80 

AF エ U ア . 28 

BGM . 5弓 

GP - N 100. 82 

GPS . 82 

HDMI の機器制御 . 74 

HD 動画 . 斗弓,引 

H .264. 100 

Li-ion U チヤージヤブルバッテ U — 

. 22, 23 

MOV . 100 

Nikon Transfer 2 . 78 

SD 力ード .23, 83 

Short Movie Creator .75 

US 目ケーブル . 11 

ViewNX 2. 巧, 7 弓 

WU-lb .82 

ア 


アイセンサー . 20 

ホ目軽減発光（フラッシュモード） 

. 66 

アクセサリー（使用でさるアクセヴ 

U -). 80 

アドバンスト動画モード . 49 

アドバンスト動画（アドバンスト動画 

モード） . 51,52 

後幕発光（フラッシュモード） ........ 66 

イ方ージセンサーク1」一ニング ...... 85 

液晶モニター . 19, 25 

オートパワーオフ . 29 

オートモード . 26 
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夕 


力ードの初期化（フォーマット）.…23 

ガイドナンバー . 81 

外部マイク . 82 

顔認識 . 29 

画像をパソコンに取り込む . 11 

格テ線の表示 . 27 

コマ送り . 55 

コマンドダイヤル . 32,56 

ヴ 

再生メニュー . 71 

削除 . 33,48, 56, 60 

撮該;^ニュー . 71 

撮影モード . 21 

撮影モードダイヤル . 21 

視度調節ダイヤル . 20 

絞り値 . 38, 3弓 

絞り優先オート . 38 

シャッタースピード . 37,39 

シャッターボタン . 28 

シャッター優先才ート . 37 

使用できるレンズ . 80 

初期化（フォーマット） . 23 

推契 SD 力ード . 83 

ズームリングボタン . 24 

ストラップ . 22 

スピードライト . 81 

スマートフオトセレクター ....... 44,45 

ス□—シャッター（フラッシュ 

モ ー hv . 66 

ス□-ビュー . 42, 44 

ス□—モーシヨン動画 . 51,52 

節電機能（オートパワーオフ） ....... 29 

セットアップメニュー . 73 

セルフタイマー . 61,63 


単写 . 61 

チャージャー . 22,80,102 

調光範囲 . 67 

通苗発光（フラッシュモード） ....... 66 

テーマ（モーションスナップショット 

モード） . 59 

電子ビューファインダー . 20 

動画 . 49 

動画撮語ボタン . 34,41,50,53 

動作環境 . 76 

ナ 

内威フラッシュ . 66 

ハ 

パソコン . 75 

バッテ U -. 22, 23, 80,102 

バッテ U - を力方ラに入れる . 23 

バッテ U - を充電する . 22 

パワーコネクター . 抓 

半巧し（シャッターボタン） ..... 28,53 

ファインダー(視度調節) . 20 

フォーマット（力ードの初期化）.…23 

フラッシュ . 6日 

フラッシュモード . 67 

プ n グラムオート . 36 

プ n グラムシフト . 36 

ベストショット . 45 

ベストモー六ントキャブチャー 

モード . 42 

別売の I 」モコンを使って撮影する 

. 63 

ボディーキャップ . 16,17,81 
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マウントアダプター . 80 

マニュアル . 39 

メモ U - 力ード . 23,83 

メモ U - 力ードの初期化 . 23 


モーシヨンスナツプシヨツトモード 

. 57 


ライブコント □- ル . 30 

リモコン . 61,63,81 

U モコン受光部 . 17,64 

レディーライト . 66 

連写（連続撮影） . 61 

レンズの取りイゴけ . 24 

□ータ U 一 7ルチセレクタ ー . 18 

録画可能残り時間 . 50 

露出インジケーター . 40 


フ 


ワイヤレスモバイルアダプター ...... 82 
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アフターサービスにごいて 

■この製品の使い方や修理に関ずるお問い合わせは 

•使い方に関するご質問は、裏面に記載の「ニコンカスタマーサポートセ 
ンター」にお問い合わせください。 

• 修理に関するご質問は、裏面に記載の「修理センター」にお問い合わせく 
ださい。 

[お願い】 

•お問い合わせいただく場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容 
をご確認の上、お問い合わせください。 

「製品名」、 r 製品ま号」、「ご購入曰」、「問題び発をしたとさの症状」、「表示され 
たメッセージ」、「症状の発生頻度」など。 

•ソフトウェアのトラブルの場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の 
内容をご確認の上、お問い合わせください。 

「ソフトウェア名およびバージョン」、 r パソコンの機種名」、 ros のバージョン」、 
「メモ U —容量」、 r 八ードディスクの空き容量」、「問題び発生したときの症状」、 
「症状の発生頻度」、エラーメッセージが表示されている場合はエラーメッセージ 
の内容など。 

•ファクシミリや郵送でお問い合わせの場合はに住所」、「お名前」、「フ U ガナ」、 
「電話番号」、 「 FAX 番号」を(会社の場合は会社をと部署名ち)明確にお書をください。 

■修理を依頼される場合は 

• ニコンサービス機関（裏面に記載の「修理センター」など）、ご購入店、ま 
たは最富りの販売店にご依頼 < ださい。 

• ニコンサービス機関につさましては、詳しくは「ニコンサービス機関のご 
案内」をご覽< ださい。 

[お願い】 

•修理に出されるときは、メモ U —カードが力^ラ内に挿入されていないかご確認 
<ださし、。 

&内蔵メモ I 」一内に画像データびあるとさは、消去される場合びあります。 

■補修巧性能部品について 

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持ずるために必要な部品） 
の保有年数は、製造打ち切り後7年を目安としています。 

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただをます。なお、部品保有 
期間経過媛を、修理可能な場台ちありますので、ニコンサービス機関また 
はご購入店へお問いをわせください。水没、火災、落下等による故障また 
は破損で全損と認められる場をは、修理び不可能となります。なお、この 
故障または破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。 




製品の使いちに関するお問い合わせ 


<ニコンカスタマーサポートセンター> 

全国共通のナビダイヤルにお電話ください。 


巧0570 -02-8000 

—お電語-公巧電語からは巧の逼語料をでご利巧 
■ U .. M — いただけます 


営業時間； 9:30〜18:00(年末年お、夏巧休業曰菁を除く毎曰） 
でビグイヤルをご利巧いただけない場合は. （03)6702-05 口におびけ<だ 
さい•ファクシミ U でのご巧設は、 （03) 5977-7499 にお送りください。 


修理サービスのご案内 
修理品のお引き取りを依頼される場合は 
<ニコンピックアップサービス> 

下記のフリーダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配送業ち(ヤマト運輸)び、個包資材のお届け•修 
理品のお引さ取り、修理をのお届け’集金までを一括して提供するサービスです。全国一律の料金にて承ります。 
※宅配便で扱える大きさや重さには制限びあるため.巧り巧いできない製品をございます。 

函0120 -02-81 55 営業時間： 9:00〜18:00 (年末年始12/29〜 V 4 を除く毎日） 

※上記のフ U —ダイヤルはビックアッフサービス専巧です。ニコンちちの配を業者(ヤマト運翰)にてま D ます。 

製品や修 S に関するお問い合〇せは.カスタマーサボートセンター,または修理センターへおおいいたします。 


幢理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り先と修理に関するお問い合わせは 
< (株)ニコンイメージングジャパン修理センター> 


230-0052 横巧市鶴見区生麦 2-2-26 

巧 ▲ 0570 -02-8200 

一报里話’公巧呈話か6は巿巧通話が金でご利用 
■ LtJW — いただけます 


営業時間： 9:30〜18:00 (: h 旧曰、日曜日、巧曰、年末年始、 
夏期休業日など巧社:定休日をおく毎日） 

すビタイヤルをご和用しすこだけない場きは. (03) 6702-0577 におかけくだごい。 


参修理センターには、ご来巧の方の窓□びございまだん。宅配语のみお受けしまず。ご了承くださし、。 


インターネットご利用の方へ^^^^ 

く ニコンイメージング/ヴポートページ> 

• http://www.nikon-imaae.com/support/ 

最新の製品テクニカル情報や、ソフトウエアのアップデートに関する情報びご覧いただけます。 

※製品をよ D ち巧にご利円いただくために、定期的にアクセスでれるようおすすめします， 

• http://www.nikon-image.com/support/repair/ 

「ニコンピックアップサービス」のお申し込みや修理見積ちり金額の暖認、インターネットを利用して修理 
を申し込ま打■た場合の修理状況や納期の確認などびご覧いただけます。 


r ※お問い合わせや修理を依賴をされるとさには、壺面の「アフターサービスについて」を参照<ださい 。I 
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